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PLACAS ALIGERADAS PRETENSADAS AUTOPORTANTES LECRIN
MODELOS
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PLACAS ALIGERADAS PRETENSADAS AUTOPORTANTES LECRIN
FORJADOS

DESCRIPCION DEL SISTEMA

Placas 120 cms. de ancho que se yuxtaponen y cuyas juntas se rellenan con hormigén in situ.

Se pueden colocar con o sin capa de compresion.

En el primer caso, su calculo se realiza como una seccion simple, biapoyada.

En el segundo caso, dependiendo de las condiciones de sustentacion y colocando in situ las
correspondientes armaduras para absorber momentos negativos, se calculan las placas como
secciones compuestas, admitiendo un determinado grado de empotramiento.
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PLACAS ALIGERADAS PRETENSADAS AUTOPORTANTES LECRIN
CERRAMIENTOS

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Las placas para cerramiento se fabrican con sus cantos machiembrados de forma que facilite su
acoplamiento y posterior sellado pudiéndose colocar vertical u horizontalmente.

En cerramiento vertical las placas se apoyan directamente sobre el suelo o zuncho, previamente
hormigonado y se sujetan en su coronacion a la viga de arriostramiento, rematandose con perfil de
chapa o cualquier otro sistema. Posteriormente, al hormigonar el piso de la nave y su parte exterior,
las placas quedan cogidas al suelo.

En cerramiento horizontal las placas directamente se colocan encajandolas en los perfiles de los
pilares.

Las placas presentan una cara lisa y otra tratada con monocapa de mortero y terminacién rugosa.
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PLACAS ALIGERADAS PRETENSADAS AUTOPORTANTES LECRIN

MUROS DE
CONTENCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Los Muros de Contencién se fabrican con placas machiembradas con cantos que dependen del
esfuerzo y dimensiones a soportar, siendo un sistema de gran rapidez en el montaje.

1.- Se colocan las placas sobre un hormigén de limpieza, alineadas y aplomadas..

2.- Se sujetan con puntales o cables de acero dependiendo de su altura.

3.- Se sithan las armaduras de la zapata segun calculo previo..

4.- Por taladros realizados en fabrica a las placas, se hacen pasar armaduras de conexién, rectas o
en escuadra.

5.- Finalmente se hormigona el conjunto placa-zapata.

Pueden colocarse como muros de contencion de edificios de varias plantas de sétano,
comportandose como elementos biapoyados a la estructura portante del edificio e igualmente se
podran colocar vertical u horizontalmente.
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OTROS FABRICADOS
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PLACAS ALIGERADAS PRETENSADAS AUTOPORTANTES LECRIN
VENTAJAS

- Grandes luces y/o sobrecargas con minimo espesor.
- Facilidad y rapidez de montaje.
- Economia de mano de obra.
- Autoportantes (no necesitan encofrados, apeos ni sopandas).
- Colocacion con o sin capa de compresion. ‘
- Maxima durabilidad (hormigones homogéneos de gran compacidad |
e impermeabilidad debido a su baja relacion agua/cemento).
- Acabado liso en su cara inferior (puede suprimirse el enlucido).

EN CERRAMIENTOS [
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- Adaptabilidad a cualquier estructura.

- Resistencia a los impactos.
- Buen coeficiente de aislamiento.

- Eficaz proteccion contra el fuego y los ambientes agresivos.

- Ausencia de mantenimiento.

- Posibilidad de ser desmontada y reutilizada.

- No precisa revestimiento. Se puede dejar vista o pintar
directamente sobre la placa.

APLICACIONES MAS USUALES

- Forjados de viviendas, edificios industriales,
comerciales y de uso publico

- Tableros de puentes

- Aparcamientos

- Cubricion de canales y acequias

- Pasarelas : e

- Cubiertas de silos y depésitos =B, "g/\ s

- Muros de contencion y de so6tanos f-' 15007500

- Vallados 0 ug‘y- o

- Cerramientos de naves y fachadas de edificios ' e Al NS
- Frontones 1
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