FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGON EHE-08) DEL
FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H-400

FABRICANTE: (Rec 20)

Nombrs : PREFABRICADOS LECRIN S.A.

FABRICA:

Direcclén : Cra. Granada—Motril Km 449 — 18640 PADOL
(Granada)

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

HOJA 1 de 14

LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS

CON FECHA:
2B de Septiembre de 2009
DE ACUERDO CON LA NORMA :

UNE—EN—1168 (Losas alveolares)

1. REPRESENTACION GRAFICA.
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OBSERVACIONES:
(1) El recubrimiento inferior corresponde a las Clases de Exposicin |, lla y lIb considerando una vida Gtil de

proyecto de 50 afios. En otros casos deberG completarse con revestimiento en obra, de acuerdo con el
Artfculo 37.2.4.1, el Artfculo 2 del Anejo 9 y las Tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c de la EHE—0B.




LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS
CON FECHA:

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE—O0B) DEL
FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H-400

FABRICANTE: (Rec 20) i

Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A. 28 de Septiembre de 2009

Direccién : Cra. Granada—Motril Km 448 — 18640 PADOL UNE—EN—1168 (Losas alveolares)
(Granada)

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Caminos, Cancles y Puertos
HOJA 2 de 14
2. FORJADO
SECCION TRANSVERSAL
ARMADURA DE REPARTO (Articulos 42.3.5 y 59.2.2 de EHE-08)
/ REFUERZO SUPERIOR
4 7 2 A P
‘¥ j % L
: / : M : : : H / :
: Z, : : : : 3 : 4 :
+t+++ XX X X XX ERJ et et ++++ 4+ +++++ +4++4 e +++ b e
FORJADO PESO FORJADO PESO FORJADO PESO
h+c (kN/m?2) h+c (kN/m?) h+c (kN/m?)
(em) {em) (em)
LOSA AISLADA 4,87 40 + 5 6,12 40 + 10 7.37
40 + 20 9,87 —_ —_— —_ —_
3. MATERIALES
ACERO DESIGNACION £ ax (N/mm®) f, (N/mm®) Er(%) Ys
ARMADURA ACTIVA Y-1860 C 1860 1581 3.5 1.15
B—-400S —_— 400 14 1.15
ARMADURA PASIVA
B-500S - 500 12 1.16
IN SITU (Segn Clase de Exposicién. Tabla 37.3.2.b de EHE—08) (1)
HORMIGON LOSA
I — lla Iib—Illa—illb—IV Qa—Qb—H-F-E llc = Qe
DESIGNACION HP—45/ S/12 HA—25/B/20 HA-30/B/20 HA-30/B/20 HA—35/B/20
fek (N/mm?) 45 25 30 30 35
Yo (2) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
OBSERVACIONES:

(1) Estos valores s6lo tienen caracter ORIENTATIVO de acuerdo con las aclaraciones al pie de dicha tabla
siendo OBLIGATORIO el cumplimiento de los parGmetros de dosificacién de la Tabla 37.3.2.a de EHE-08.

(2) Corresponde u un control de produccién segfin EHE—08 certificado por un organismo competente.




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE—08) DEL

LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS

FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H-400 CON FECHA:
. Rec 20 .
FABRICANTE: ( ) 2B de Septiembre de 2008
Nembre : PREFABRICADOS LECRIN S.A.
FABRICA: DE ACUERDO CON LA NORMA :
Direcclén : Cra. Granada—Motrii Km 449 - 18640 PADO(I(.; ) UNE—EN—1168 (Losas aiveolares)
ranada
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
HOJA 3 de 14
4, ARMADO DE LA LOSA
X v Z v T
DE TENSISN TENSION TENSION TENSION TENSION ?Nﬁh‘.‘%g
LOSA n?l @[] e | nof @) | mcwe | n®| & [<1)] mew | n®| @[] moa | n®f F[(1)]| miew %
(N/mm?®) {N/mm*) (N/mm®) (N/mm?) N/mm®] (c.d.g.)
H—-400-14/5 14| 5| A 1300 ] | —-| = |-— | =| =| =|-——} —| =| = |—— | 4] 5| A [1300 | 15,55
H—400-16/5 |18| 5|A 1300 ) — = -[-—] -| =1 =|— | -| =| =|—— | 4| 5| A |1300 | 15,76
H—-400-18/5 |18 5|A|1300 | - = -|-—} -| -| = | -] =| =|—— ] 4] 5| A |1300 | 15,97
H-400-20/5 |20| s|A 1300 | | -|-|-— | -| =|=|— | =| =| = |—— | 4| 5| A |1300 | 16,18
H—-400-22/5 |22| 5]A|1300 | | —=| =|-—= ]| =| =| =|— | —| =| = |— | 4| 5]A 1300 | 16,40
H-400-24/5 |24| 5|A 1300 | -| -| - |-— | | -{=|— | —| =| -|——— | 6| 5|A (1300 | 16,68
H-400-26/5 |26] s|A|1300 | | -| ~-|-— | -| =|=|— | -| =| = |-— | 6| 5|A |1300 | 16,80
H—400-28/5 |28 5|A 1300 | | =| = |-—=| | =] =|—— | =| =| = {—— | &| 5|A |1300 | 17,11
H-400-30/5 |30 5|Aa (1300 | | -| -|-—— | | =|=|— | -| =| =|——— | &| 5|A [1300 | 17,32
H-400-32/5 |30 5|A|1300| 2| 5|Af1300 | | =] =]—— | =| =| —|——— | €| 5[A [1300 | 17,52
H-400-34/5 |30| 5|A |1300 | 4| 5| A |1300 | | =| =|-— | -| =| = |—— | 6| 5| A |1300 | 17.72
H-400-36/5 |30| 5|A|1300 | 6| 5| A |1300 | - = =|-— | 2| 5| A [1300 | 6] 5| A [1300 | 18,01
H-400-38/5 |30| 5| A |1300 | 6| 5| A |1300 | 2| 5{A |1300 | 2| 5| A (1300 | 6 5|A |1300 | 18,19
H-400-40/5 |30| 5| A |1300| 6| 5|A |1300 | 4| 5| A (1300 | 2 5| A (1300 | 6| 5| A |1300 | 18,37
H—400-42/5 (30| 5| A 1300} 6] 5| A |1300 ]| 6] 5| A |1300]| 2| & A|1300 | 6| 5| A|1300 | 18,55
H—400-32/6 |30| 6| A |1300 | 2| 6| A [1300 | - =] —[-—— | 2| 5| A |1300 | 6| 5| A |1300 19,09
H—-400-34/6 |30| 6| A |1300 | 4| 6| A 1300 | = =| —|-—— | 4| 5| A |1300 | 6] 5[A [1300 19,44
H—400-36/6 |30 6| A (1300 | 6| 6 (A |1300 | —| —=| —|——— 4| 5| A 1300 | 6] 5| A |1300 | 19,72
H-400-38/6 (30| 6| A |1300 | 6 6| A [1300 | 2( 6| A [1300 | 4| 5[ A |1300 | 6] S A |1300 | 19,97
H-400—-40/6 |30| 6| A |1300 | 6] 6| A|1300 | 4| 6] A 1300 | 4| 5| A |1300 | 6| 5| A |1300 | 20,22
H—-400-42/6 |30| 6| A |1300 | 6[ 6| A [1300 | 6 6| A [1300 | 4| 5| A |1300 | 6| 5| A 1300 | 20,48
OBSERVACIONES:
(1) Alambres = A
Cordones = C




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGON EHE-08) DEL
FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H-—400

FABRICANTE: (Rec 20)

Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A.

FABRICA:

Direccién : Cra. Granada—Motrii Km 449 - 18640 PADOL
(Granada)

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

HOJA 4 de 14

LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS

CON FECHA:
28 de Septiembre de 2009
DE ACUERDO CON LA NORMA :

UNE-EN—-1168 (Losas alveolares)

=

5.a. CARACTERISTICAS MECANICAS DE LA LOSA AISLADA

(Valores por losa).

MOMENTO MOMENTOS DE SERVICIO (1) Pretensado en la transferencia
Teo OLTIMO (KN-m) MOMENTO Tensiones
bE (KN -m) EHE-08 (Artfculo 59.2) M My P on los bordes
LOSA 0 is e (N/mm?)
En Vano |S/Sopanda] En Vano |S/Sopanda| (kN-m) (kN m) (KN-m) Geinf Oc.sup
H-400-14/5 | 150,59 41,52 74,70 89,71 78,65 | 163,99 45,78 1,29 2,53
H-400-16/5 171,36 40,96 86,26 86,31 90,65 175,74 54,62 1,52 2,73
H-400-18/5 | 192,02 40,35 97,79 82,93 | 102,64 | 187,48 63,41 1,74 2,92
H-400-20/5 | 212,58 39,68 | 109,31 79,57 | 114,61 199,19 72,16 1,95 3,12
H-400-22/5 233,05 38,91 120,81 76,22 126,56 210,89 80,85 2,16 3,32
H-400-24/5 253,43 57,00 129,12 84,13 135,73 219,45 81,28 2,22 4,10
H—-400-26/5 | 273,63 56,13 | 140,62 80,78 | 147,68 | 231,14 | 89,93 2,43 4,29
H-400-28/5 293,73 55,23 152,10 77,43 159,61 242,82 98,54 2,63 4,49
H-400-30/5 | 313,74 54,33 | 163,56 74,10 | 171,53 | 254,48 107,10 2,83 4,69
H-400-32/5 332,52 53,98 174,13 71,58 182,56 265,22 114,69 3,01 4,92
H-400-34/5 | 351,21 53,58 | 184,69 69,07 | 193,57 | 275,94 122,24 3,18 5,14
H-400-36/5 | 370,28 70,38 | 192,81 76,85 | 202,55 | 284,25 122,65 3,24 5,90
H-400-38/5 387,58 70,65 202,48 75,12 212,67 294,05 129,25 3,39 6,15
H-400-40/5 404,78 70,85 212,13 73,40 222,76 303,83 135,82 3,53 6,40
H-400-42/5 | 421,90 70,99 | 221,76 71,69 | 232,84 | 313,60 142,37 3,67 6,66
H—400-32/6 470,82 64,24 252,22 58,90 264,32 344,72 166,65 4,23 6,90
H-400-34/6 | 496,63 80,17 | 264,91 65,47 | 278,07 | 357,68 170,31 4,35 7,75
H-400-36/6 522,18 79,14 279,97 61,91 293,80 372,98 180,84 4,57 8,08
H-400-38/6 545,87 79,03 293,74 59,50 308,23 386,94 180,02 4,76 8,45
H-400-40/6 | 569,29 78,83 | 307,47 57,11 | 322,61 400,86 199,15 4,94 8,82
H-400-42/6 592,45 78,53 321,17 54,73 336,97 414,74 208,23 5,11 9,19
VALORES MGDULO RESISTENTE RIGIDEZ
ESTATICOS LONGITUDINAL (cm®) TRANSVERSAL (cm>/m) TORSIONAL (E-1)
EN SECCION |  INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR (em®) (MN-m?)
BRUTA 23133,9 23885,9 14253,8 14253,8 36423,0 150,088

(1) OBSERVACIONES:

Mvano(en servicio)=Momento de descompresién en la fibra inferior de la secci6n.
M3= Momento que produce tensién nula en la fibra situada en la armadura mds baja.

Mfis=Momento para el que produce la fisuracién de la seccién.

Valores calculados a 28 dias. Para otra edad se multiplicaré por el factor:
Edad 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
Momento de fisuracién .78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE—08) DEL | LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS
FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H—400 | CON FECHA:
FABRICA: DE ACUERDO CON LA NORMA :
Direcclén : Cra. Granada—Motril Km 449 — 18640 PADOL UNE—EN—1168 (Losas alveolares)
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA (Granada)
Nombre : FNRIQUE CABRERA LUQUE é g
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
HOJA 5 de 14
5.b. CARACTERISTICAS MECANICAS DE LA LOSA AISLADA  (Valores por losa).
ESFUERZO CORTANTE OLTIMO (KN) Médulo RIGIDEZ
TIPO M S - Mfis,d resistente
DE d >Mfis,d Md < Mis,d inferior | FISURADA
(KN-m) Seccidn 2
LOSA Ve Vu (3) @ homogeneizada | (MN-m?)
@ |[Le=50 (JLe=75 (JLe=100,] Le=150 ;5 Whint (cr®) | Flexisn (+)
H—-400—14/5 117,64 88,35 126,75 161,30 218,87 135,04 23525,2 5,499
H—-400-16/5 121,85 100,94 144,79 184,24 249,90 146,73 23577,2 6,399
H—400—-18/5 125,78 113,53 162,82 207,14 277,04 158,40 23629,2 7,296
H—400-20/5 129,48 126,10 180,83 230,02 281,79 170,05 23681,2 8,188
H—-400—-22/5 132,98 138,67 198,83 252,86 286,49 181,69 237331 9,076
H—400—-24/5 139,48 151,23 216,80 274,19 295,71 190,16 23799,0 9,276
H—-400-26/5 142,51 163,79 234,76 277,56 300,27 201,79 23851,0 10,134
H—400-28/5 145,42 176,34 252,71 280,90 304,78 213,41 23903,0 10,988
H—400—-30/5 148,22 188,88 270,64 284,23 309,25 225,00 23954,9 11,840
H-400-32/5 150,91 201,42 273,44 287,44 313,58 235,69 23997,9 12,600
H-400-34/5 153,52 213,95 276,01 290,64 317,88 246,36 24040,8 13,354
H-400-36/5 158,47 226,46 281,10 296,94 326,34 254,61 24092,9 13,504
H—400-38/5 160,84 238,99 283,56 300,00 330,44 264,36 24127,6 14,158
H—400-40/5 163,13 251,50 286,01 303,03 334,50 274,10 24162,3 14,807
H—400—42/5 165,37 264,01 288,44 306,05 338,53 283,82 24196,8 15,451
H-400-32/6 169,88 245,56 284,57 300,89 331,13 314,73 24372,1 17,776
H—400-34/6 174,84 260,82 289,85 307,39 339,76 327,60 244433 18,180
H—400-36/6 177,64 273,50 292,96 311,21 344,81 342,83 24505,2 19,203
H—400-38/6 180,36 275,71 295,94 314,88 349,69 356,72 24555,2 20,089
H—-400—40/6 183,00 277,91 298,91 318,53 354,53 370,58 24605,1 20,967
H—-400-42/6 185,56 280,11 301,87 322,16 359,32 384,41 24655,0 21,837
INCREMENTO DEL ESFUERZO CORTANTE por cada alveolo interior macizado (KN) ..... 49,48
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores (ltimos.

(1) Le = Longitud minima de entrega de la losa en el apoyo expresada en mm.
(2) Vc = Cortante de agotamiento en la zona donde My > Mfs,d
(3) Vu = Cortante de agotamiento en la zona donde Mg < Mgsq (Este valor estg limitado por anclaje de la

armadura traccionada).

(4) Md = Momento mayorado concomitante con el esfuerzo cortante que se comprueba.
Mg g = Momento de fisuracibn calculado con fyq (Definido en al Articulo 44.2.3.2.1.1 de la EHE—0B).




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGON EHE—08) DEL | LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS
FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H—400 | CON FECHA:

Ef:frlec‘?N;E:EFABRICADOS LECRIN S.A. (Rec 20) 28 de Octubre de 2009

FABRICA: DE ACUERDO CON LA NORMA :

Dirscclon : Cra. Granada—Motril Km 449 — 18640 PADOL UNE—EN—1168 (Losas alveolares)

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA (Granada)

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE 4

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
HOJA 6 de 14
6.a. FLEXION POSITIVA (Valores por metro). FORJVADO 40 + 5 / 120
PO MOMENTO ESFUERZO CORTANTE OLTIMO (KN/m) Mfis,d an,
Md >Mfis,d Md < Mris,d
DE OLTIMO " v @ (KN-m) | (mm)
LOSA (KN.m/m) 4 (6)
(2) Le=50 (1)Le=75 (1)|Le=100 (1) Le=150 (1)

H—400—-14/5 142,78 103,77 196,04 201,20 206,24 215,97 135,37 27,9
H-400-16/5 161,69 107,48 197,46 203,16 208,72 219,40 147,05 25,6
H-400-18/5 180,48 110,95 198,88 205,12 211,18 222,81 158,71 23,7
H-400-20/5 189,13 114,22 200,30 207,08 213,64 226,19 170,36 22,2
H-400-22/5 217,66 117,30 201,72 209,02 216,08 229,54 181,98 20,8
H—-400—-24/5 237,36 123,04 203,86 212,17 220,16 235,34 189,86 25,6
H-400-26/5 255,51 125,71 205,26 214,08 222,54 238,58 201,42 24,3
H-400-28/5 273,53 128,28 206,66 215,98 224,92 241,80 212,97 23,2
H-400-30/5 291,42 130,74 208,06 217.88 227,28 244,99 224,50 22,2
H-400-32/5 308,28 133,12 209,42 219,73 229,58 248,11 235,15 22,3
H-400-34/5 325,06 135,42 210,78 221,58 231,88 251,21 245,78 22,5
H-400-36/5 343,26 139,78 212,83 224,56 235,71 256,56 253,34 27,4
H—-400-38/5 358,89 141,88 214,13 226,34 237,91 259,53 263,06 28,1
H—400-40/5 374,45 143,90 215,43 228,10 240,10 262,47 272,76 28,8
H—400-42/5 389,94 145,87 216,72 229,86 242,28 265,39 282,44 29,5
H—400-32/6 433,33 149,85 215,01 227,10 238,58 260,03 312,82 22,0
H—-400-34/6 457,68 154,23 217,19 230,22 242,54 265,48 324,74 25,7
H—-400-36/6 480,83 156,70 218,88 232,45 245,29 269,13 339,81 25,7
H—-400-38/6 502,48 159,10 220,47 234,81 247,95 272,68 353,61 26,6
H—-400-40/6 523,99 161,42 222,07 236,76 250,60 276,20 367,37 27,3
H-400-42/6 545,36 163,69 223,67 238,91 253,24 279,70 381,10 28,1

RASANTE OLTIMO (KN/m) ... 211,89 ] Incremento de CORTANTE por alveolo interior macizado (KN/m) ... 486,38

OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gitimos.

(1) Le = Longitud mfnima de entrega de la losa en el apoyo expresada en mm.
(2) Vc = Cortante de agotamiento en la zona donde My > Masd
(3) Vu = Cortante de agotamiento en la zona donde My < Mysq (Este valor estd limitado por anclaje de la
armadura traccionada).
(4) Md = Momento mayorado concomitante con el esfuerzo cortante que se comprueba.
Mas,d = Momento de fisuracién calculado con fy 4 (Definido en al Articulo 44.2.3.2.1.1 de la EHE—08).
(5) Valores obtenidos segdn el Artfculo 5.1 del Anejo 6 de la EHE—08 para comprobar la resistencia al
fuego de cada losa.




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGON EHE—08) DEL | LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS
FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H—4%O CON FECHA:
. Rec 20 )
FABRICA: DE ACUERDO CON LA NORMA :
Direccisn : Cra. Granada—Motril Km 449 — 18640 PADOL UNE—EN-1168 (Losas alveolares)
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA (Branada)
Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE ﬁ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
HOJA 7 de 14
6.b. FLEXION POSITIVA (Valores por metro). FORJADO 40 + 5 / 120
PO ESTADOS LIMITE DE SERVICIO b.}omen‘to RIGIDEZ (EI) M6dulo
* inal de resistente
DE Mo Mo Mg_z Mﬁs prgtengado Seccisn Seccign inferior (6)
LoSA (kN-m/m) | (kN-m/m) [ (kN-m/m) | (kN-m/m) | neta” fisurada | homogeneizadal o eccnh g
(1) (2) €)) (4) RakNm/m)|  (MN-m?/m)  (5)  |Wh,of (cm¥/m)
H—400-14/5 74,88 77,48 185,56 164,39 45,91 6,245 181,647 | 23582,9
H-400-16/5 86,44 89,27 199,65 176,13 53,69 7,212 181,885 | 23629,0
H—400-18/5 97,99 101,05 213,72 187,85 61,42 8,175 182,128 | 236758
H-400-20/5 | 109,51 112,81 227,77 199,55 69,09 9,131 182,375 | 237231
H—400-22/5 | 121,01 124,55 241,80 211,23 76,72 10,082 182,624 | 237709
H-400-24/5 | 128,91 133,15 254,37 219,089 79,53 10,459 182,499 | 23760,3
H-400-26/5 | 140,36 144,84 268,35 230,72 87,09 11,380 182,740 | 23806,9
H-400-28/5 | 151,78 156,50 282,30 242,32 94,59 12,296 182,983 | 23854,0
H—400-30/5 | 163,19 168,15 206,24 253,91 102,05 13,207 183,229 | 23901,3
H—400-32/5 | 173,73 178,85 309,30 264,61 108,78 14,030 183,441 | 23942,9
H—400-34/5 | 184,26 189,73 322,33 275,29 115,48 14,846 183,654 | 23984,6
H-400-36/5 | 191,85 198,01 334,58 282,84 118,11 15,166 183,522 | 23973,1
H-400-38/5 | 201,48 207,80 346,70 292,60 124,07 15,884 183,695 | 240083
H-400-40/5 | 211,09 217,78 358,79 302,34 130,01 16,597 183,869 | 240436
H-400-42/5 | 220,68 227,63 370,87 312,07 135,91 17,306 184,044 | 24078,9
H—400-32/6 | 250,69 258,08 406,37 342,63 155,87 19,731 184,828 | 242245
H—400-34/6 | 262,59 270,78 424,05 354,56 161,17 20,337 184,777 | 242298
H—400-36/6 | 277.51 286,07 442,59 369,70 170,37 21,438 185,078 | 24289,5
H—400-38/6 | 291,17 300,12 459,84 383,56 178,57 22,415 185,329 | 243406
H—400-40/6 | 304,81 314,14 477,06 397,38 186,71 23,384 185,580 | 24391,7
H-400-42/6 | 318,40 328,13 494,25 411,17 194,80 24,344 185,830 | 244428
VALORES MGDULO RESISTENTE  (cm’/m) RIGIDEZ
ESTATICOS LONGITUDINAL TRANSVERSAL ED (&) B=%’£";
TORSIONAL 2 Vigusta
EN SECCIGN | INFERIOR SUPERICR INFERIOR SUPERIOR (MN-m“/m)
BRUTA 23365,3 27220,2 16009,6 26457,9 34627,5 180,645 1,44
OBSERVACIONES:

(M
(2)
(3
1)
1)

Momento de descompresi6n en la fibra inferior de la seccibn (AMBIENTES llia, llib, llic, IV, F, Qa, Qb y Qc).
Momento que produce tensién nula en la fibra situada en la armadura més baja (AMBIENTES llg, lib y H).
Momento que produce una fisura de ancho 0.2 mm. (AMBIENTE 1).

Momento para el que produce la fisuracién de la seccin. (Ver Tabla 5.1.1.2 de EHE—08)

A 28 dias. Para otra edad se multiplicarG por el factor:

Edad 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
Rigidez y Winf. 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 113 1.16 1.20

Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 117 1.22 1.27




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE-08) DEL
FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H-400

LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS
CON FECHA:

FABRICANTE: (Rec 20)

Nombrs : PREFABRICADOS LECRIN S.A. 28 de Octubre de 2009

FABRICA: DE ACUERDO CON LA NORMA :

Dirocclén : Cra. Granada—Motril Km 448 — 18640 PADOL UNE—EN-1168 (Losas alveolares)
(Granada)

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

HOJA 8 de 14

=<

6.a. FLEXION POSITIVA (Valores por metro).

FORJADO 40 + 10 / 120

TIPO ESFUERZO CORTANTE OLTIMO (KN/m} M a
MOMENTO fis,d m
Md >Mfis,d Md < Mris,d
DE GLTIMO ” o @ (KN-m) | (mm)
LOSA (KN+em/m) 4 )
2 Le=50 (1) Le=75 (1)]Le=100 (i1} Le=150 (1)
H-400-14/5 164,26 109,25 206,41 211,12 215,73 224,66 160,30 39,0
H-400-16/5 185,48 113,15 207,75 212,96 218,04 227,87 174,21 35,6
H—-400-18/5 206,57 116,80 209,09 214,79 220,35 231,06 188,12 32,8
H-400-20/5 227,54 120,24 210,42 216,62 222,64 234,22 202,02 30,5
H-400-22/5 248,38 123,49 211,76 218,44 224,92 237,36 215,92 28,5
H—-400-24/5 272,69 129,52 213,77 221,39 228,75 242,81 225,41 35,6
H-400-26/5 293,13 132,34 215,10 223,19 230,99 245,86 239,26 33,7
H—400-28/5 313,45 135,04 216,42 224,98 233,22 248,89 253,11 32,0
H—400-30/5 333,64 137,64 217,74 226,76 235,44 251,90 266,94 30,5
H—400-32/5 352,77 140,14 219,02 228,51 237,61 254,85 279,75 30,2
H—400-34/5 371,77 142,56 220,31 230,25 238,78 257,78 292,54 30,0
H-400-36/5 394,12 147,16 222,26 233,07 243,41 262,86 301,73 36,5
H-400-38/5 411,78 149,36 223,49 234,75 245,49 265,68 313,46 36,8
H-400-40/5 429,31 151,49 224,72 236,42 247,56 268,47 325,18 37,2
H-400-42/5 446,72 153,57 225,95 238,08 249,63 271,25 336,89 37,5
H-400-32/6 493,97 157,76 224,46 235,61 246,26 266,28 373,53 29,4
H-400-34/6 522,28 162,36 226,54 238,58 250,03 271,48 388,09 34,2
H-400-36/6 547,71 164,97 228,13 240,70 252,64 274,97 406,39 33,8
H-400-38/6 571,52 167,49 229,67 242,76 255,18 278,36 423,19 34,3
H—-400-40/6 595,02 169,94 231,20 244,81 257,70 281,72 439,97 34,7
H-400-42/6 617,94 172,32 232,72 246,85 260,22 285,07 456,73 35,1
RASANTE OLTIMO (KN/m) ... 236,52 | Incremento de CORTANTE por alveolo interior macizado (KN/m) ... 51,54

OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gitimos.

(1) Le = Longitud minima de entrega de la losa en el apoyo expresada en mm.
(2) Ve = Cortante de agotamiento en la zona donde My > Mrisd
(3) Vu = Cortante de agotamiento en la zona donde My < Musa (Este valor esté limitado por anclaje de la
armadura traccionada).
{(4) Md = Momento mayorado concomitante con el esfuerzo cortante que se comprueba.
Mge,g = Momento de fisuracién calculado con fy g (Definido en al Articulo 44.2.3.2.1.1 de la EHE—0B).
(5) Valores obtenidos segGn el Articulo 5.1 del Anejo 6 de la EHE—08 para comprobar la resistencia al

fuego de cada losa.




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGON EHE-08) DEL
FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H-—400

FABRICANTE:

Nombre :

FABRICA:

Direcctn : Cra. Granada—Motril

PREFABRICADOS LECRIN S.A.

TECNICO AUTOR DE LA MEMORMA
Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

HOJA 9 de 14

Km 449 -

(Rec 20)

18640 PADOL

(Granada)

LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS

CON FECHA:

28 de Septiembre de 2009
DE ACUERDO CON LA NORMA :

UNE—EN—1168 (Losas alveolares)

=<

6.b. FLEXION POSITIVA (Valores por metro).

FORJADO 40 + 10 / 120

ESTADOS LIMITE DE SERVICIO Momento RIGIDEZ (EI) Mb6dulo
TIPO M * final de resistente
DE 0 MQ M0.2 Mf,‘s pretensado Seccibn Seccitn inferior (6)
oen | G m/m | Gavem/m) | - m/m) | Gavem/my | TS | frods |romosensizatelomogeaiass
(1) (2) (3) 4 B8 (KN'm/m) (MN-m?/m)  (5) |Whinf(em¥m)
H-400-14/5 88,88 90,92 218,08 194,56 57,38 8,230 245,354 27845,4
H—400-16/5 102,66 104,82 234,68 208,54 66,45 9,454 245,682 27898,1
H-400-18/5 116,43 118,72 251,26 222,52 75,47 10,671 246,016 27951,6
H-400-20/5 130,19 132,60 267,84 236,48 84,44 11,880 246,354 28005,4
H-400-22/5 143,94 146,48 284,42 250,44 93,37 13,081 246,695 28058,7
H-400-24/5 153,44 156,69 299,13 259,93 98,63 13,737 246,614 28059,9
H-400-26/5 167,15 170,53 315,67 273,85 107,47 14,805 246,946 28113,2
H-400-28/5 180,86 184,37 332,19 287,76 116,28 16,066 247,280 28166,8
H-400-30/5 194,56 198,20 348,71 301,67 125,03 17,220 247,617 28220,7
H-400-32/5 207,24 211,03 364,19 314,53 133,06 18,272 247,912 28268,7
H—-400-34/5 219,91 223,86 379,65 327,39 141,05 19,317 248,207 28316,7
H—400-36/5 229,10 233,77 394,07 336,58 146,07 19,900 248,120 28316,1
H-400-38/5 240,73 245,58 408,46 348,36 153,32 20,830 248,369 28357,6
H-400-40/5 252,34 257,37 422,85 360,13 160,53 21,755 248,618 28399,2
H-400-42/5 263,94 269,16 437,22 371,89 167,72 22,674 248,867 28440,8
H-400-32/6 300,17 305,48 479,565 408,73 190,48 25,676 249,898 28601,0
H-400-34/6 314,68 320,78 500,52 423,31 198,69 26,627 249,929 28620,2
H-400-36/6 332,80 339,13 522,68 441,69 209,75 28,038 250,349 28689,2
H-400-38/6 349,45 356,05 543,32 458,56 219,81 29,307 250,707 287494
H-400-40/6 366,07 372,95 563,95 475,42 229,80 30,565 251,066 28809,6
H—-400-42/6 382,68 389,83 584,56 492,26 239,73 31,813 251,423 28869,8
VALORES MODULO RESISTENTE (cm:"/m) RIGIDEZ (| )
ESTATICOS LONGITUDINAL TRANSVERSAL (E+1) (6) B=(—|"-)'°'£
TORSIONAL 2 b/Mgusta
EN SECCION | INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR (MN-m®/m)
BRUTA 27573,8 34230,6 17777.4 34999,2 38902,5 243,803 1,95
OBSERVACIONES:
(1) Momento de descompresién en la fibra inferior de la seccibn (AMBIENTES llia, llib, lic, v, F, Qa, Qb y Qc).
(2) Momento que produce tensién nula en la fibra situada en la armadura més baja (AMBIENTES lia, IIb y H).
(3) Momento que produce una fisura de ancho 0.2 mm. (AMBIENTE ).
(4) Momento para el que produce la fisuraci6n de la seccion. (Ver Tabla 5.1.1.2 de EHE—08)
(5) A 28 dias. Para otra edad se multiplicaré por el factor:
Edad 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > 5 affos
Rigidez y Winf. 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracidn 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGON EHE—08) DEL | LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS
FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H—400 | CON FECHA:

e LN S ee 20 | 28 do Octubre de 2009

FABRICA: DE ACUERDO CON LA NORMA :

Dirocctén : Cra. Granada—Motril Km 449 — 18640 PADOL UNE—EN—1168 (Losas alveolares)

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA (Granada)

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE 4

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
HOJA 10 de 14
6.a. FLEXION POSITIVA (Valores por metro). FORJADO 40 + 20 / 120
PO MOMENTO ESFUERZO CORTANTE OLTIMO (KN/m) Mﬁs,d Om
Md >Mfis,d Md < Mfis,d
DE OLTIMO Ve v @ (KN-m) | (mm)
LOSA (KN.m/m) 4 ®
(2) Le=50 (1)Le=75 (1)]Le=100 (1} Le=150 (1)

H—400-14/5 206,72 119,55 243,35 247,73 | 252,03 260,42 216,95 61,2
H—400-16/5 232,76 123,82 244,64 249,49 254,25 263,50 235,98 85,6
H-400-18/5 258,68 127,82 245,94 251,26 256,46 266,57 255,03 51,0
H-400-20/5 284,46 131,58 247,25 253,02 | 258,67 269,61 274,11 47,2
H-400-22/5 310,11 135,13 248,55 254,79 260,87 272,64 293,21 43,9
H-400-24/5 344,18 141,74 250,53 257,66 264,60 277,96 306,36 55,6
H-400-26/5 369,44 144,82 251,82 259,40 266,77 280,93 325,47 52,4
H-400-28/5 394,46 147,78 253,11 261,14 268,93 283,88 344,59 49,6
H—400-30/5 419,30 150,62 254,40 262,88 271,09 286,81 363,74 47,2
H-400-32/5 443,07 153,36 255,66 264,58 | 273,20 289,69 381,51 46,0
H-400-34/5 466,72 156,00 256,91 266,27 275,31 292,55 399,29 45,0
H-400-36/5 498,49 161,04 258,85 269,06 278,89 297,58 412,17 54,6
H-400-38/5 520,78 163,44 260,06 270,70 | 280,83 300,35 428,54 54,2
H-400-40/5 542,95 165,78 261,27 272,34 282,97 303,11 44493 53,8
H-400-42/5 565,00 168,05 262,48 273,97 | 284,99 305,85 461,33 53,5
H-400-32/6 622,04 172,63 261,19 271,72 281,85 301,09 512,44 44,1
H—-400-34/6 661,64 177,67 263,29 274,67 285,60 306,30 533,02 51,1
H—400-36/6 693,75 180,52 264,86 276,76 288,17 309,73 558,80 49,9
H—400-38/6 724,24 183,28 266,38 278,80 290,68 313,09 582,56 49,7
H—-400-40/6 754,46 185,96 267,90 280,82 | 293,17 316,43 606,36 49,5
H-400-42/6 784,42 188,57 269,42 282,85 295,66 319,76 630,17 49,3

RASANTE OLTIMO (KN/m) ... 285,80 | Incremento de CORTANTE por alveolo interior macizado (KN/m) ... 61,84

OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Giimos.

(1) Le = Longitud minima de entrega de la losa en el apoyo expresada en mm.
(2) Vc = Cortante de agotamiento en la zona donde My > Mis,d
(3) Vu = Cortante de agotamiento en la zona donde Mg < Mgsg (Este valor esté limitado por anclaje de la
armadura traccionada).
(4) Md = Momento mayorado concomitante con el esfuerzo cortante que se comprueba.
Mgs,q = Momento de fisuracion calculado con fq (Definido en al Articulo 44.2.3.2.1.1 de la EHE—08).
(5) Valores obtenidos segtn el Artfculo 5.1 del Anejo 6 de la EHE—0B para comprobar la resistencia al
fuego de cada losa.




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE-08) DEL

FORJADO CON LOSAS ALVECLARES PRETENSADAS H-—400
(Rec 20)

FABRICANTE:

Nembre : PREFABRICADOS LECRIN S.A.

FABRICA:

Direccién : Cra. Granada—Motril

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

HOJA 11 de 14

Km 448 -

18640 PADOL

(Granada)

=

LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS

CON FECHA:
28 de Septiembre de 2009
DE ACUERDO CON LA NORMA :

UNE-EN-1168 (Losas alveolares)

6.b. FLEXION POSITIVA (Valores por metro).

FORJADO 40 + 20 / 120

ESTADOS LIMITE DE SERVICIO Momento RIGIDEZ (EI) M6dulo
TIPo * final de resistente
DE Mo Mo Mo.z Mﬁs pretensado Seccisn Seccitn inferior (6)
osa | (Nem/m) | (- m/m) | GN-m/m) | GaNm/m) | e | feuredo | nomogensiaodolomagesizada
(1) (2) (3 (4) R-e(kNm/m)|  (MN-m?/m)  (5) | Whtaf(cm¥/m)
H—-400-14/5 120,79 121,80 291,30 263,08 78,39 13,036 405,461 37489,0
H—400-1 G/ 5 139,65 140,56 313,55 282,19 89,87 14,864 405,988 37554,0
H-400-18/5 158,54 159,34 335,82 301,32 101,31 16,681 406,520 37619,5
H—400-20/5 177,45 178,15 358,11 320,48 112,71 18,486 407,055 37685,4
H-400-22/5 196,37 196,97 380,43 339,66 124,07 20,279 407,594 37751,7
H-400-24/5 209,48 210,85 399,88 352,84 133,84 21,669 407,663 37772,4
H-400-26/5 228,41 229,69 422,20 372,02 145,13 23,418 408,192 37837.8
H—-400-28/5 247,37 248,55 444,54 391,23 156,39 25,158 408,724 37903,5
H-400-30/5 266,35 267,42 466,91 410,46 167,62 26,887 409,258 37969,4
H-400-32/5 283,96 285,00 487,88 428,30 178,11 28,486 409,736 38029,2
H—-400-34/5 301,59 302,59 508,88 446,16 188,57 30,076 410,215 38089,0
H-400-36/5 314,42 316,20 528,05 459,06 198,02 31,355 410,276 38109,1
H-400-38/5 330,66 332,45 547,63 475,50 207,72 32,798 410,695 38162,3
H-400-40/5 346,91 348,71 567,21 491,95 217,40 34,233 411,113 38215,6
H-400-42/5 363,17 364,99 586,81 508,41 227,06 35,659 411,632 38268,9
H—400-32/6 413,80 415,01 644,75 569,75 255,27 40,002 413,080 38455,6
H-400-34/6 434,27 436,25 673,05 580,39 268,97 41,849 413,339 38501,0
H—-400-36/6 459,83 461,76 703,46 606,28 283,66 44,009 414,023 38587,1
H—400-38/ 6 483,39 485,36 731,85 630,14 297,32 45,986 414,625 38664,2
H—400-40/6 506,99 508,99 760,27 654,03 310,93 47,949 415,227 38741,2
H—400-42/6 530,60 532,64 788,71 677,94 324,49 49,898 415,828 38818,3
VALORES MGDULO RESISTENTE  (cm®/m) RIGIDEZ o™
b
ESTATICOS LONGITUDINAL TRANSVERSAL (E-) (6) [3=(|—)1°"ﬂ
TORSIONAL 2 bvigueta
EN SECCIGN | INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR (MN+m®/m})
BRUTA 37116,6 48451,2 22373,3 47143,8 47452,5 402,616 3,22
OBSERVACIONES:
(1) Momento de descompresién en la fibra inferior de la seccitn (AMBIENTES Illa, lltb, fic, ¥, F, Qa, Qb y Qc).
(2) Momento que produce tensién nula en la fibra situada en la armadura més baja (AMBIENTES g, lIb y H).
(3) Momento que produce una fisura de ancho 0.2 mm. (AMBIENTE ).
(4) Momento para el que produce la fisuraci6n de la seccibn. (Ver Tabla 5.1.1.2 de EHE-08)
(5) A 28 dias. Para otra edad se muitiplicarG por el factor:
Edad 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
Rigidez y Winf. 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracitn 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 117 1.22 1.27




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGON EHE-08) DEL

FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H-—400

FABRICANTE:
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FABRICA:
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PREFABRICADOS LECRIN S.A.

Km 448

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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- 18640 PADOL

{Granada)

LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS

CON FECHA:

28 de Septiembre de 2009
DE ACUERDO CON LA NORMA :

UNE—EN—1168 (Losas alveolares)

=

7. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO)
FORJADO: 40 + 5 / 120
REFUERZO | MOMENTO ULTIMO (N-m/m) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
SUPERIOR
POR TIPO DE ACERO Mo+ Moz Mo Mos (T:Uzl:’;
METRO (KN- m/m) (KN-m/m) (KN-m/m) (KN- m/m)
B—400S B—500S (1) (2) (3) (4) ®)
4810 36,01 * 47,54 * 12,79 25,57 38,36 51,14 11,992
2010+2612 45,93 * 62,45 * 15,23 30,47 45,70 60,94 14,368
4812 57,43 * 82,24 * 19,96 39,92 59,89 69,79 20,576
5012 82,24 * | 102,43 28,43 56,85 71,20 78,94 20,576
2016+2012 90,79 113,04 26,37 52,75 69,60 76,65 22,432
4216 115,70 143,89 38,47 69,04 79,42 90,68 28,052
5016 143,89 178,72 55,81 78,36 94,83 112,73 34,248
6016 171,79 213,09 68,70 89,89 113,94 139,89 40,233
8016 226,71 280,45 80,80 118,51 160,77 208,31 51,666
6220 262,47 323,97 82,26 121,96 166,34 213,01 58,567
8020 343,93 419,62 103,98 172,48 246,46 322,52 74,537
102920 419,62 501,39 130,07 230,96 337,12 444,98 89,456
MOMENTO DE FISURACION (5) (Kn-m/m) 69,82 | RIGIDEZ EN SECCIGN BRUTA (5) (MN-m?/m)| 216,774

M
2
3
(4)

G

™

OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores GHtimos.

Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES lilc, Qa, Qb y Qc).
Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm, (AMBIENTES lila, lib vV y F).

Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lla, lIb y H).

Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE ). (Ver Tabla 5.1.1.2 de EHE—08)

A 28 dias. Para otra edad se multiplicar6 por el factor:

Edad 7 dias 14 dias 21 dias
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97
Momento de fisuracibn 0.78 0.86 0.96

1 affio > 5 afios
1.16 1.20
1.22 1.27

3 meses 6 meses
1.08 1.13
1.10 1.17

28 dias
1.00
1.00

Para su utilizacién habr6 de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE-08




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGOUN EHE—08) DEL | LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS
FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H—400 | CON FECHA:
FABRICANTE: (Rec 20) i
Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A. 28 de Septiembre de 2009
EABRICA: DE ACUERDO CON LA NORMA :
Direcctsn : Cra. Granada—Motril Km 449 — 18640 PADU(L ) UNE—EN-1168 (Losas alveolares)
Granada
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
HOJA 13 de 14
7. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO)
FORJADO: 40 + 10 / 120
REFUERZO | MOMENTO ULTIMO (KN-m/m) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
SUPERIOR
FISURADA
POR TIPO DE ACERO Mo+ Mga Mo Moa e/
METRO {KN-m/m) (KN- m/m) (KN. m/m) (KN-m/m)
B—400S B—500S m (2) (3) 4) ()
4210 39,40 * 51,47 * 17,61 35,22 52,84 70,45 15,082
2010+2012 49,82 * 66,39 * 18,68 37,35 56,03 74,70 18,093
4212 61,48 * 84,56 * 24,33 48,66 72,99 86,96 25,951
5812 84,56 * 114,73 * 30,41 60,83 85,40 93,39 25,951
2016+2012 100,67 * 126,70 * 27,17 54,35 81,52 89,92 28,336
40186 129,69 161,38 39,99 79,98 92,93 104,10 35,479
5016 161,38 200,58 57,12 91,39 107,42 124,84 43,368
6016 192,77 239,32 77,79 102,84 126,39 151,95 51,004
8216 254,68 315,42 94,23 131,56 173,76 218,73 65,627
6020 295,25 364,95 95,82 135,32 179,90 227,29 74,565
6020 387,64 474,26 117,93 187,32 263,40 342,26 95,127
10020 474,26 569,68 144,85 248,81 359,65 472,88 114,405
MOMENTO DE FISURACION (5) (KN-m/m) 87,80 RIGIDEZ EN SECCIGN BRUTA (5) (MN.m®/m) | 292,564
OBSERVACIONES:

M
@
3
Q)]

(6)

™

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qa, Qb y Qc).

Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES lllg, liib IV y F).

Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lla, IIb y H).

Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE ).  (Ver Tabla 5.1.1.2 de EHE-0B)

A 2B dias. Para otra edad se multiplicarG por el factor:

Edad 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracin 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 117 1.22 1.27

Para su utilizaci6n habré de tenerse sn cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE—08




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGON EHE-08) DEL
FORJADO CON LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS H—-400

FABRICANTE:

Nombra :

FABRICA:

Direccién : Cra. Granada—Motril

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA

Nombre :

PREFABRICADOS LECRIN S.A.

Km 449

ENRIQUE CABRERA LUQUE

(Rec 20)

— 18640 PADOL

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

HOJA 14 de 14

(Granada)

LAS FICHAS HA SIDO ACTUALIZADAS

CON FECHA:
28 de Septiembre de 2009
DE ACUERDO CON LA NORMA :

UNE—EN-1168 (Losas alveolares)

=

7. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO)
FORJADO: 40 + 20 / 120
REFUERZO | MOMENTO ULTIMO (KN-m/m) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
SUPERIOR FISURADA
POR TIPO DE ACERO Mos Moz Mas Moa (M- /m)
METRO (KN-m/m) (KN- m/m) (KN-m/m) (KN-m/m)
B-400S B-500S (1) 2 (3) (4) )
4210 46,63 * 60,32 * 19,04 38,08 57,12 76,16 22,342
201042012 58,50 * 76,68 * 20,14 40,27 60,41 80,55 26,853
4212 71,39 * 95,29 * 26,42 52,84 79,27 105,69 38,614
5012 9529 * | 134,00 * 33,03 66,06 99,08 121,64 38,614
2016+2012 | 110,20 * [ 154,02 * 29,43 58,86 88,29 117,72 42,262
4916 157,66 * | 196,34 * 43,78 87,56 121,44 132,98 53,019
5016 196,34 244,28 62,82 119,99 136,63 154,63 64,938
6016 234,73 291,77 86,00 132,13 156,62 183,25 76,509
8016 310,63 385,35 123,44 162,72 207,31 255,37 98,754
6020 360,82 446,90 125,28 167,05 214,46 265,45 112,602
8020 475,06 583,53 149,25 223,77 306,84 394,00 144,210
10820 583,53 706,27 178,75 292,47 415,91 543,13 174,019
MOMENTO DE FISURACION (5) (KN-m/m) 124,28 | RIGIDEZ EN SECCIGN BRUTA (5) (Mn.m?/m)| 483,140

OBSERVACIONES:
Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas

permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los

(1) Momento
(2
(3)

(4)
(5)

Momento
Momento
Momento

valores (Gltimos.
0.1 mm. (AMBIENTES lllc, Qa, Qb y Qc).
0.2 mm. (AMBIENTES llia, llb IV y F).

0.3 mm. (AMBIENTES lla, lib y H).
0.4 mm. (AMBIENTE [).  (Ver Tabla 5.1.1.2 de EHE—-0B)

para el que se produce una fisura de

para el que se produce una fisura de
para el que se produce una fisura de

para el que se produce una fisura de

A 28 dias. Para otra edad ss multiplicaré por el factor:

Edad 7 dias 14 dias 21 dias 2B dias 3 meses 6 meses 1 afio > & afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

*)

Para su utilizacién habr de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE—08




