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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS —SEGUN EHE—08-
DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —-VAH-—

FABRICANTE: | Aubrnaoon de Uso confcrz ¢on ' 1 FRRN1020
Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A. * de 18-7 y adaptada al K 0. 2 o Tne
FABRICA: ; q 6 0 7 UV :
Direccion : Cra. Granoda—Motril Km 449 - 18640 PADOL 1 0 1 9 2 N . 200

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
HOJA 1 de 35

1. VIGUETA
W

TIPO DE CELOSIA

Tipo de He

Forjado (mm)

17+4 150

24

ESCALA  1:2 20+4 170
2045 170

He 22+4 | 200

2245 200

25+4 200

25+5 200

(2) 3045 | 250

le® )
—
42 ® ® —_
X Y Z X 23 (1)
L
/I

120

PESO DE LA SUELA 0.13 KN/m

2. BLOQUE ALIGERANTE

" B " A .l" -TAT COTAS en mm
h A B C
— 170 | 490 | 65 | 65
hl ¢ 200 | 450 | 85 | 75
s 220 | 460 | 80 | 110
Z"”Lr 570 L 250 | 410 | 105 | 105
I 620 ) 300 | 420 | 100 | 155

SECCION TRANSVERSAL ALZADO LATERAL BLOQUE DE HORMIGON

OBSERVACIONES:

(1) El recubrimiento inferior corresponde a las Clases de Exposicién | y lla. En otros casos deber& completarse
con revestimiento en obra, de acuerdo con el Articulo 37.2.4.1, el Articulo 2 del Anejo 9 y las Tablas
37.2.4.1a0, 37.2.4.1b y 37.2.4.1¢c de la EHE-08

(2) En virtud del Articulo 3° de EHE—08 y debido a las dimensiones del sistema de forjado (suela y bovedillas),
el recubrimiento superior de 12 y 16 es inferior a un diGmetro, siendo mayor o igual a 5 mm, seqgln el
Apartado 4.1.3.3 del Eurocédigo 2, Parte 1—-3 (Norma UNE ENV 1991-1-3).




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE-08)

DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH-

FABRICANTE: Au, gy U ety arern
Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A. e R s conoainn oD 10280

W Diraccion Gener
ALk \j [10!)f|~ oy la \

de i8-7 y adaptada al 1.0, 5. T e
FABRICA:

Direccién : Cra. Granado—Motril Km. 449 — 18640 PADOL 1 0 1 9 6 0 9 2 7 NOV ZUUQ
(Granada) Carece de validaz sin un g fingo v
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA conitol de procduccicn ¢

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Cominos, Canales y Puertos
HOJA 2 de 35

3. FORJADO Fdo.: Angel P2z Martin 4

SECCION TRANSVERSAL

ARMADURA DE REPARTO
Articulos 42.3.5 y 59.2.2 de EHE-08

REFUERZO SUPERIOR

SECCION LONGITUDINAL

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

L

i ]
'l Z‘ q

| . |

I " L #

FORJADO PESO (kN/m2) FORJADO PESO (kN/m?2) FORJADO PESO (kN/m2)
h+c Ba $,=70 | S,=82 | h+c Ba $,=70 | S,=82 | h+c Ba S,=70 | S=82
(cm) {mm) (cm) (cm) {cm) (mm) (cm) (em) (em) (mm) (cm) (cm)
17+4 180 2,55 2,80 20+4 200 2,75 3,05 20+5 200 3,00 3,30
22+4 200 2,85 3,20 22+5 200 3,10 3,45 25+4 200 3,10 3,50
25+5 200 3,35 3,75 30+5 190 3,70 4,20 - - - -

4. MATERIALES

2 COEFICIENTE DE
ACERO DESIGNAC‘ON fy (N/rnm ) er(%) SEGURIDAD %
ARMADURAS BASE Y CELOSIAS B-500T 500 8 1.15
ARMADURAS DE REFUERZO B-400S / B-500S | 400 / 500 14/12 1.15
IN SITU (SegGn Clase de Exposicién. Tabla 37.3.2.b de EME—08) (1) | COEFICIENTE
HORMIGON VIGUETA DE
I~lla lib=lla=lb—IV | Qa—Qb~H—F-E lic—Qc SEGURIDAD
DESIGNACION | HA-25/F/12 | HA-25/B/3% | HA-30/B/)% | HA-30/B/35 | HA-35/B/3% % (2)
fck (N/mm”) 25 25 30 30 35 1.50

OBSERVACIONES:
(1) Estos valores sblo tienen caracter ORIENTATIVO de acuerdo con las aclaraciones al pie de dicha tabla
siendo OBLIGATORIO el cumplimiento de los parémetros de dosificocién de la Tabla 37.3.2.a de EHE-08

(2) Corresponde a un control de produccién segtn EHE-08 certificado por un organismo competente.




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGOUN EHE-08)

DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH- yPolitica de Vivienda

Diraccien Cenorai a4t Afgunstuwaa |y

FABRICANTE: Autoriaeicn do e
Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A. de i8-7 yedoprat i T o 'M__
FABRICA: i
Direccién : Cra. Gronada — Motril Km 449 - 18640 PADOL 1019 6 0 9 2 7 NOV 200 E
(Gronada) Carfc? ,de V2l d:’—f" U? e <2 |
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA control de producrion i
Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
HOJA 3 de 35
5. ARMADO DE VIGUETA
TIPO DE REFUERZO INFERIOR
— LONGITUDES DE LOS DIFERENTES TIPOS EN % DE L (1)
OE X Y y4 w Y, Z,
n o n o n 9 n o TIPO DE VANO TIPO DE VANO
VIGUETA ONICO EXTREMO INTERIOR CNICO EXTREMO INTERIOR
vV -1 206 | ———= | === 1926 | ——= | ~=== | ———= | === | ——== | -——-
V-2 296|196 | —— 106 80 80 54 —_——— | ———— | ==
V-3 206 | 128 | ——— 126 89 89 61 ——— | ———— | ———
V- 4 296 | 1210 ——- 196 94 94 66 —— | | ———-
V-5 296|128 |198 | 106 86 86 59 76 76 50
V-8 206 | 12 12| ———= 196 100 100 100 —_——— | mm——_— | ==
V-7 2026 | 198 | 1210 106 100 100 100 83 83 56
V-8 2906 | 1210|192 10| 106 100 100 100 78 78 52
V-9 296 | 128 | 19212 106 100 100 100 88 88 61
vV -10 296 | 1210|1212 196 100 100 100 84 84 57
vV =11 2026 | 1212| 1012 106 100 100 100 80 80 53
vV -12 206 | 1216|128 | 186 100 100 100 59 59 36
vV -13 2906 | 1216|1010 106 100 100 100 66 66 41
Vv-14 | 2026 | 10818 1212 126 100 100 100 71 71 46
v-15 | 226 | 1216 12 16| 1@ 6 100 100 100 81 81 54
6. CARACTERISTICAS MECANICAS DE LA VIGUETA AISLADA. (Valores por nervio).
TIPO DE Altura (mm) 150 170 200 250 _ —_— —_—
CELOSIA Paso (mm) 200 200 200 200 - - -
MOMENTO  |sobre Sopando 1,84 2,09 2,46 3,07 —_— —_— _
OLTIMO
(KN-m) En Vano 0,30 0,34 0,40 0,50 J— _ S
CORTANTE OLTIMO (KN) 1,37 1,42 1,47 1,53 _— _ _—
OBSERVACIONES:

(1) Estos valores pueden sufrir pequefias variaciones en funci6n de lo luz del nervio y de las cargas.

Se han calculado en funcidn de una luz tipo sin limitacién de flecha y paro sobrecargos de viviendas.




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE—08) Rinisverto oo vivesza
DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH-

FABRICANTE: Lastorieacion de Uso

; SNl [ _\ a4 l""\O
Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A. de 18-7 y canplada S
FABRICA: 10196-09 27NV
Direccién : Cro. Granada — Motril Km 449 — 18640 PADOL
(Granada) Carece de validez sin vr ¢ T

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA control de producaicn ¢

ik

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos L/
HOJA 4 de 35

7. FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO)

—=TFdo.: Angel Paz Martin

FORJADO: 17 + 4 / 70

o | Reruerzo ESTADOS LIMITE OLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
DE INFERIOR | MOMENTO OLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO SECCION
KN-m/m KN/m
VIGUETA VI(':?:I’A ( ™ - © (KNMn?)m) (KNMn?/zm) (KNMn?/am) (KNMn?/4rn) z:iunii?::
B-400S | B-500S | s/Tipo |S/Macizada| (1) (2) (3) (4) (6)
V- _— 6,50 *| 6,50 *[ 23,39 | 90,96 3,50 4,50 5,64 6,87 | 0,504
V-2 106 9,08 9,73 26,78 | 104,13 4,35 6,45 880 | 11,26 | 0,738
V-3 128 11,05 | 12,18 28,85 | 112,20 4,64 7.07 9,76 12,58 | 0,909
V-4 1210 13,53 | 15,29 31,10 | 120,96 5,06 7.98 11,19 14,52 | 1,118
V-5] 184128 | 1555 | 17,80 28,83 | 112,12 6,39 10,98 15,87 | 20,87 | 1,294
V-8 1012 16,52 | 19,02 33,43 | 130,00 5,72 9,43 13,45 17,58 | 1,361
V - 7| 1g8+1010 | 18,02 | 20,87 28,77 | 111,87 7,43 13,24 19,35 | 25,55 | 1,494
V - 8 |1@10+1210 | 20,47 | 23,93 31,06 | 120,78 7,74 1386 | 20,28 | 26,79 | 1,689
V-9 | 188+1912 | 20,98 | 24,56 28,68 | 111,54 8,76 16,07 | 2366 | 31,34 | 1,726
V -10 |1@10+1012 | 23,43 | 27,59 30,98 | 120,49 8,99 16,53 | 24,35 | 32,25 | 1,917
vV =11 |1912+1012 | 26,36 | 31,23 33,37 | 129,75 9,60 17,77 | 26,23 | 34,76 | 2,140
V -12 |1916+108 | 28,32 | 33,67 38,17 | 148,43 9,39 17,31 25,51 33,80 | 2,271
V —-13 | 1816+1@10 30,73 36,65 38,16 148,41 10,34 19,29 28,52 37,82 2,452
V -14 |1o16+1012 | 33,62 | 40,21 38,13 | 148,29 11,52 | 21,73 | 32,21 42,77 | 2,663
V -15 | 1916+1816 | 40,77 | 49,02 38,00 | 147,77 1456 | 2800 | 41,68 | 5542 | 3,163
RASANTE OLTIMO (kN/m) RIGIDEZ EN SECCION | MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (6) (6)
Seccion Tipo Seccién Macizada (MN -m? /m) (KN -m/m)
24,60 55,76 6,666 5,84
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (pora cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores (ltimos.

(1) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llia, b, IV, F y Qa).
(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES llg, IIb y H).

(4) Momento poro el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(5) Suma de Vcu y Vsu = 26,89 . Dicha suma estd limitado por la capacidad del hormigén a cortante sin
armadura transversal con un ancho del nervio bgen un plano situade a 20 mm por debajo del redondo

superior de la celosio (Definido en la Hoja n° 2).
(6) A 28 dias. Para otra edad se muitiplicaré por el factor:

Edad 7 dios 14 dios 21 dias 28 dios 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

(*) Para su utilizocion habré de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE-08




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE—08)
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7. FLEXION POSITIVA

(VALORES POR METRO)

Fda.: Angel Paz Marti

e e

FORJADO: 17 + 4 / 82D (DOBLE VIGUETA)
iro | ReruERzo ESTADOS LIMITE GLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACIGN RIGIDEZ
DE INFERIOR | MOMENTO OLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO SECCION
POR (KN-m/m) KN/m
VIGUETA | VIGUETA me (KNMn?)m) (KNMr?/zm) (KNMrS/sm) (KNMn?/4m) Z:i'U;A/?:;
B-400S | B-500S | s/Tpo |S/Mocizada| (1) (2) (3) (4) (6)
v -1 | - 11,06 *| 11,06 *| 31,61 | 86,41 5,78 7,46 9,37 | 11,43 | 0,833
2V - 2 106 15,42 *| 16,50 36,19 | 98,91 722 | 1076 | 1471 | 1886 | 1.212
2V - 3 128 18,73 | 20,64 38,99 | 106,58 766 | 11,71 | 1621 | 2090 | 1,486
v - 4 1810 22,90 | 25,84 42,04 | 114,90 832 | 1316| 1847 | 2398 1817
2v - 5 | 1g8+108 | 26,29 | 30,04 3896 | 106,50 | 10,62 | 1832 | 2651 | 3487 | 2095
2V - 6 1012 27,90 | 32,06 45,18 | 123,48 9,41 | 1555 | 2219 | 29,02 | 2198
v - 7 | 1e8+1010 | 30,41 | 35,16 38,88 | 106,27 | 12,38 | 22,15 | 3240 | 42,79 | 2,408
2v - 8 |10910+1010 | 34,49 | 40,21 41,98 | 114,74 | 12,82 | 23,04 | 3373| 4458 2712
2v - 9 | 18+1812 | 3534 | 41,26 38,76 | 10595 | 14,64 | 2695 | 39,72 | 52,61 | 2,768
2v -10 |1o10+1012 | 39,38 | 46,25 41,87 | 114,46 | 14,95 | 27,55 | 4061 | 5381 | 3.063
2v —11 |1o1241012 | 4422 | 52,21 45,09 | 123,26 | 1593 | 2057 | 4367 | 57,90 3,403
v -12 | 10164108 | 47,43 | 56,16 51,58 | 140,99 | 1555 | 28,73 | 42,37 | 56,15 3,602
2v -13 |116+1010 | 51,37 | 60,99 51,58 | 140,98 | 17,15 | 32,07 | 4744 | 6294 | 3876
2V —14 |1016+1012 | 56,08 | 66,74 51,54 | 140,86 | 19,14 | 36,20 | 53,69 | 71,29 | 4,194
2v -15 |1o16+1016 | 67,61 | 80,75 51,35 | 140,37 | 2429 | 4682 | 6971 | 9270 4935
RASANTE OLTIMO  (kiy/em) RIGIDEZ EN SECCION | MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (6) (6)
Seccién Tipo Seccibn Macizada (MN -2 /m) (KN .m/m)
47,30 72,97 9,814 9,63
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para corgas

permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los

(1) Momento pora el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES lllc, Qb y Qc).

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES lllo, lllb, IV, F y Qa).

(3) Momento paro el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES llg, llb y H).

(4) Momento paro el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(5) Suma de Veu y Vsu = 45,90 . Dicha suma esté limitada por lo capacidad del hormigbn a cortante sin
armadura transversal con un ancho del nervio bgen un plano situado a 20 mm por debajo del redondo
superior de la celosia (Definido en la Hoja n® 2).

(8) A 28 dias. Pora otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dias 14 dias 21 dias 28 dios 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

)

valores Gltimos.

Para su utilizacién habrd de tenerse en cuenta la Tablo 42.3.5 de EHE-08




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGOUN EHE-08)
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7. FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO) A

B

VT T T R I T

FORJADO: 20 + 4 / 70
PO REFUERZO ESTADOS LIMITE OLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
DE INFERIOR | MOMENTO OLTIMO | CORTANTE GLTIMO SECCION TIPO SECCION
POR KN-m/m KN/m
VIGUETA | VIGUETA ( " - © (KNMrg)m) (KNMn?/Zm) (KNMn?/sm) (KNMn?/4m) Z:iun?/tr’g
B-400S | B-500S | s/Tipo |S/Macizada &) (2) (3) (4) (6)

V-1 —_—— 7,56 * 7,56 * 28,16 98,57 4,23 5,45 6,75 8,15 0,685
V-2 106 10,56 *| 11,31 32,24 112,84 5.29 7,68 10,36 13,20 1,005
V-3 128 12,85 14,17 34,77 121,71 5,62 8,39 11,48 14,73 1,240
V-4 1810 15,75 17,80 37,54 131,39 6,10 9,44 13,13 16,98 1,529
V-5 108+128 18,11 20,73 34,76 121,66 7,62 12,89 18,53 24,32 1,768
V-6 1912 19,26 22,18 40,42 141,46 6,72 10,80 15,26 19,87 1,866
vV -7 198+1810 | 20,99 24,33 34,72 121,51 8,82 15,50 22,57 29,75 2,046
V - 8 |1210+1210 | 23,87 27,91 37.51 131,29 9,17 16,22 23,65 31,21 2,318
V-9 198+1012 | 24,47 28,66 34,66 121,32 10,35 18,79 27,59 36,50 2,370
V —10 |1810+1212 | 27,34 32,22 37,46 | 131,12 10,62 19,32 28,39 37,57 2,636
VvV =11 |1912+1912 | 30,79 36,50 40,38 | 141,32 11,09 20,28 29,83 39,50 2,948
V -12 | 1916+128 33,12 39,41 45,21 162,01 10,77 19,55 28,70 37,97 3,138
VvV =13 | 1816+1210 | 35,95 42,91 45,21 162,00 11,84 21,81 32,13 42,57 3,391
V —-14 | 121641812 | 39,36 47,12 45,20 | 161,93 13,18 24,60 36,37 48,24 3,688
VvV —-15 | 1916+1016 | 47,82 57,56 45,17 161,62 16,67 31,82 47,29 62,84 4,395

RASANTE OLTIMO (kN/m) RIGIDEZ EN SECCION | MOMENTO DE FISURACIGN

BRUTA (6) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizada (MN -m? /m) (KN -m/m)
28,59 64,81 9,768 7,37
OBSERVACIONES:

(1) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llla, llib, IV, F y Qa).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES llg, llb y H).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE 1).

(5) Suma de Vcu y Vsu = 27,85 . Dicha suma esté limitada por la capacidad del hormigén a cortante sin
armadura transversal con un ancho del nervio bgen un plano situado a 20 mm por debojo del redondo
superior de la celosia (Definido en lo Hojo n* 2).

(6) A 28 digs. Para otra edad se multiplicaréd por el factor:

Edad 7 dios 14 dias 21 dios 28 dios 3 meses 6 meses 1 afifo > 5 ofios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

™

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargos
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gitimos.

Para su utilizacidn habrd de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE-08
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7. FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO)

FORJADO: 20 + 4 / 82D (DOBLE VIGUETA)

11PO REFUERZO ESTADOS LIMITE OLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
DE INFERIOR | MOMENTO OLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO SECCION
POR (KN-m/m) KN/m
VIGUETA VIGUETA ' - © (KNMIS)m) (KNMrS/Zm) (KNMrE/Z,m) (KNMIS;m) ZiU;A/?:;
B-400S | B-500S S/Tipo | S/Macizado (1) (2) (3) (4) (6)
2V - 1 -_—— 12,86 *| 12,86 * 36,54 93,64 7,07 9,06 11,23 13,58 1,134
2V - 2 106 17,94 * 19,20 41,83 107,19 8,79 12,82 17,34 22,11 1,654
vV -3 198 21,80 24,03 45,12 115,61 9,30 13,92 19,07 24,47 2,032
2V — 4 1910 26,70 30,14 48,71 124,81 10,06 15,58 21,69 28,05 2,493
2V — 5 128+108 30,65 35,04 45,10 115,57 12,67 21,50 30,96 40,64 2,874
2V - 6 1212 32,58 37,46 52,44 134,38 11,05 17,76 25,09 32,67 3,027
2V -7 198+1210 | 35,49 41,05 45,04 115,43 14,70 25,94 37,79 49,84 3,311
2V — 8 | 1810+1910 | 40,29 47,01 48,67 124,72 15,21 26,97 39,36 51,94 3,736
2v -9 198+1012 | 41,29 48,26 44,97 115,24 17,30 31,91 46,30 61,28 3,818
2V =10 | 1210+1012 46,06 54,15 48,61 124,55 17,66 32,21 47,36 62,68 4,231
2V —-11 | 1901241912 51,77 61,20 52,39 134,24 18,37 33,64 49,51 65,55 4,712
2V -12 | 1216+1928 55,63 65,96 60,06 153,90 17,77 32,30 47,44 62,77 5,002
2v -13 | 1@916+1@10 | 60,28 71,68 60,05 153,89 19,57 36,09 53,21 70,50 5,388
2V -14 | 1916+1012 65,87 78,53 60,03 153,82 21,82 40,80 60,35 80,06 5,839
2V =15 | 1916+1916 79,65 95,34 59,91 183,53 27,70 52,99 78,77 104,69 6,896
RASANTE OLTIMO  (Kn/m) RIGIDEZ EN SECCIGN | MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (6) (6)
Seccion Tipo Secci6n Macizada (MN -m? /m) (KN -m/m)
54,92 84,73 14,410 12,20
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Glitimos.

(1) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(2) Momento pora el que se produce una fisuro de 0.2 mm. (AMBIENTES Illg, Wb, IV, F y Qo).
(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES llg, lib y H).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE 1).

(5) Suma de Vcu y Vsu = 47,55 . Dicha suma est6 limitada por lo capacidad del hormigbn a cortante sin
armadura transversal con un ancho del nervio by en un plano situado a 20 mm por debajo del redondo
superior de la celosia (Definido en lo Hojo n® 2).

(6) A 28 digs. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dias 14 dias 21 dios 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > 5 ofios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

(*) Para su utilizacion habré de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE-08




Ministerio de Vivienda ‘
Diraccion Gancw ¢ Arguitacturg] f
y Palitica de Vivieriz '

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGOUN EHE-08)
DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH-

FABRICANTE: /L 00 de Uso conforme
Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A. 1 ds 187 y adantsca al R. )

FABRICA: 10196-09 27 oV, 200@

Direccién : Cra. Granada — Motril Km 449 -~ 18640 PADOL
(Gronodo) Carece de validez sin vn

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA conirol de produccitn ¢ ;

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

HOJA 8 de 35
7. FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO) e Fdo.: Angel Pa? Martir

FORJADO: 20+ 5/ 70

TIPO REFUERZO ESTADOS LIMITE OLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
oe | /NFERIOR | MOMENTO GLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TiPO SECCIoN
POR KN-m/m KN/m
VIGUETA VIGUETA ( ) - © (KNMrr?)m) (KNMrS/zm) (KNMn?/:Sm) (KNMn?/Afm) ;:.S«U:f/?:;
B-400S | B—500S | s/Tipo |S/Macizada (1) (2) (3) (4) (6)
V-1 ——— 7,91 * 7,91 * 28,71 100,48 4,43 5,78 7,12 8,59 0,751
V-2 126 11,05 *| 11,83 32,86 115,02 5,61 8,09 10,89 13,85 1,103
V-3 108 13,45 14,83 35,45 124,07 5,95 8,83 12,05 15,44 1,361
V-4 1910 16,50 18,64 38,27 133,94 6,45 9,93 13,78 17,80 1,680
V-5 198+108 18,96 21,70 35,43 124,01 8,03 13,52 19,42 25,47 1,943
V-6 1912 20,17 23,23 41,21 144,22 7,10 11,36 16,01 20,83 2,053
V-7 198+1910 | 21,98 25,48 35,39 123,87 9,28 16,26 23,64 31,16 2,250
V — 8 | 1210410810 | 25,00 29,23 38,24 133,85 9,65 17,01 24,78 32,68 2,550
V-9 108+1912 | 25,64 30,03 35,34 123,68 10,88 19,69 28,90 38,22 2,608
V -10 | 1810+1212 | 28,64 33,76 38,19 133,68 11,17 20,26 29,74 39,34 2,902
VvV =11 |1212+1012 | 32,26 38,26 41,17 144,08 11,66 21,26 31,25 41,36 3,246
V —12 | 1916+128 34,72 41,32 45,55 165,20 11,22 20,27 29,72 39,29 3,460
VvV —13 | 1916+1810 | 37,69 45,00 45,55 165,18 12,33 22,61 33,29 44,08 3,739
V —14 | 191641012 | 41,27 49,42 45,54 165,12 13,72 25,52 37,70 49,99 4,067
VvV -15 | 1@16+1216 | 50,17 60,41 45,51 164,81 17,35 33,05 49,09 65,22 4,853
RASANTE OLTIMO  (KN/m) RIGIDEZ EN SECCION | MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (6) (6)
Seccidn Tipo Seccién Macizada (MN -m? /m) (KN -m/m)
29,98 67,95 11,124 7,89
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para corgas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llla, lib, IV, F y Qa).
(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lla, IIb y H).

(4) Momento pora el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE 1).

(5) Suma de Vcu y Vsu = 27,85 . Dicha suma esté limitada por la capacidad del hormigén o cortante sin
armadura transversal con un ancho del nervio bgen un plano situado a 20 mm por debajo del redondo

superior de la celosio (Definido en lo Hoja n°® 2).
(6) A 28 digs. Para otra edad se multiplicaréd por el factor:

Edad 7 dios 14 dias 21 dios 28 dios 3 meses 6 meses 1 afio > S5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracidn 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

(*) Para su utilizocidn habr§ de tenerse en cuenta lo Tablo 42.3.5 de EHE-08




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE-08) &@» Ministerio de Vivienda
ggjgé" Diraccion General c'o Arquitectura
DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH- BET v Polifica de Viviend:
W é y ro
FABRICANTE: ALforlzac on de Uso conforma ¢on @i 10 50
Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A. de 18-7 y adaptada al R.D. 1247/000 <0 1.
FABRICA: ) 10196-09 2 7 NQV 2[){)3
Direccisn : Cra. Granada — Motril Km 449 - 18640 PADOL . .
(Gronada) Carece de vahdej Sin un cer code g " de
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA conirol de produesion e 7 ok 202 ;,' e
Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE Viszde. &l Jgie dea ewtion
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
HOJA 9 de 35
7. FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO)
FORJADO: 20 + 5 / 82D (DOBLE VIGUETA)
ESTADOS LIMITE OLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
TIPO REFUERZO
I
o | INFERIOR | \OMENTO OLTIMO | CORTANTE GLTIMO SECCION TIPO SEccion
POR {KN-m/m) (KN/m)
m  (5) MO1 M02 M03 M04 FISURADA
VIGUETA | VIGUETA “N-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (MN-m® /m)
B—-400S | B—500S S/Tipo | S/Macizado (1) (2) (3) (4) (6)

2V - 1 —_——— 13,46 *| 13,46 *| 37,25 95,45 7.40 9,64 11,89 14,34 1,245

2v - 2 106 18,78 *| 20,10 42,64 | 109,26 9,36 13,54 18,24 23,21 1,817

2V -3 108 22,85 25,17 45,99 117,85 9,89 14,68 20,05 25,68 2,233

2V - 4 1210 27,97 31,57 49,65 | 127,24 10,68 16,42 22,79 29,42 2,743

2v -5 108+1928 32,10 36,71 45,97 | 117,80 13,40 22,59 32,46 42,58 3,162

2y - 6 1912 34,14 39,26 53,46 137,00 1,72 18,70 26,34 34,26 3,333

v -7 198+1@10 | 37,18 43,02 4592 | 117,67 15,51 27,22 39,60 52,21 3,645

2V - 8 | 1610+1@10 | 42,22 49,28 49,62 127,14 16,05 28,31 41,25 54,40 4,116

2V -9 108+1012 | 43,28 50,59 45,85 | 117,48 18,22 33,05 48,51 64,18 4,207

2V -10 | 1210+1012 | 48,28 56,78 49,55 | 126,98 18,60 33,79 49,62 65,65 4,664

2V —-11 | 181241912 | 54,29 64,20 53,41 136,86 19,34 35,28 51,87 68,66 5,197

2V —-12 | 1216+108 58,36 69,22 61,24 | 156,92 18,53 33,45 43,06 64,87 5,523

2v -13 | 1916+1810 | 63,26 75,24 61,23 156,91 20,38 37,39 55,05 72,91 5,951

2V -14 | 1916+1212 | 69,14 82,46 61,21 156,85 22,71 42,28 62,47 82,85 6,452

2V -15 |1@16+1@16 | 83,66 |100,20 61,10 | 156,56 28,83 54,98 81,68 108,53 7,637

RASANTE OLTIMO (KN/m) RIGIDEZ EN SECCION MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (6) (8)
Seccidn Tipo Seccibn Macizada (MN -m? /m) (KN -m/m)
57,51 88,73 16,586 13,16
OBSERVACIONES:
Los momentos y cortantes de las corgas mayorados con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llig, lilb, IV, F y Qa).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES llg, Ilb y H).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(5) Suma de Veu y Vsu = 47,55 . Dicha sumo est& limitada por lo capacidad del hormigbn o cortante sin
armadura transversal con un ancho del nervio bgen un plano situado a 20 mm por debajo del redondo
superior de la celosia (Definido en la Hoja n° 2).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dias 14 dias 21 dios 28 dios 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios

Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20

Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27
(*) Para su utilizacién habré de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE-08




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE-08)
DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH-
FABRICANTE:

Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A.
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Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE ‘
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos g
HOJA 10 de 35 N
7. FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO) i
FORJADO: 22 + 4 /70
ESTADOS LIMITE OLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION Gl
TIPO REFUERZO RIGIDEZ
pE | INFERIOR | MOMENTO OLTIMO | CORTANTE GLTIMO SECCION TIPO Seccion
POR {KN+m/m) (KN/m)
(5) M01 M02 M03 M04 FISURADA
VIGUETA | VIGUETA (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (MN-m? /m)
B—400S | B—500S | s/Tipo |S/Macizada &) (2) (3) (4) (6)
V-1 —— 8,08 *| 8,08 *| 29,24 102,35 4,62 6,12 7,52 9,03 0,820
V-2 1096 11,54 *| 12,36 33,47 117,16 5,94 8,52 11,43 14,51 1,205
V-3 108 14,05 15,50 36,11 126,38 6,30 9,29 12,64 16,17 1,489
V-4 1910 17,24 19,48 38,99 136,45 6,82 10,44 14,45 18,64 1,839
vV-35 198+108 19,81 22,68 36,09 126,33 8,46 14,18 20,32 26,63 2,127
V-6 1912 21,09 24,28 41,98 | 146,93 7,50 11,92 16,77 21,80 2,248
vV -7 108+1910 | 22,98 26,63 36,05 | 126,19 9,76 17,03 24,72 32,57 2,463
V — 8 | 1210+1810 | 26,13 30,56 38,96 136,35 10,15 17,81 25,91 34,16 2,793
V-9 198+1012 | 26,80 31,39 36,00 | 126,00 11,43 20,61 30,21 39,94 2,858
V =10 | 1210+1212 | 29,94 35,30 38,91 136,18 11,72 21,20 31,09 41,12 3,181
vV —11 121241912 | 33,74 40,02 41,94 | 146,79 12,24 22,25 32,68 43,24 3,560
V -12 | 1216+128 36,32 43,23 46,94 | 168,32 11,68 20,98 30,72 40,59 3,797
V =13 | 1816+1010 39,43 47,08 46,93 168,31 12,83 23,41 34,42 45,57 4,104
V —14 [1916+10812 | 43,18 51,73 46,93 168,24 14,26 26,43 39,01 51,71 4,466
V =15 | 1916+1016 | 52,62 63,26 46,90 | 167,94 18,03 34,26 50,86 67,56 5,334
RASANTE OLTIMO (KN/m) RIGIDEZ EN SECCION MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (6) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizada (MN -m? /m) (KN -m/m)
31,25 70,83 12,202 8,46
OBSERVACIONES:
Los momentos y cortantes de los cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargos
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores (Glitimos.
(1) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).
(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES Mg, lllb, IV, F y Qa).
(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lig, lib y H).
(4) Momento paro el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).
(5) Suma de Vcu y Vsu = 28,90 . Dicha suma esté limitada por la capacidad del hormigén o cortante sin

armaduro transversal con un ancho del nervio bgen un plano situado a 20 mm por debajo del redondo

superior de la celosia (Definido en lo Hoja n°® 2).
(6) A 28 digs. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dias 14 dios 21 dias 28 dios 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracisn 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

(*) Para su utilizacion habré de tenerse en cuenta la Tablo 42.3.5 de EHE—08




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE-08)

MIimS e e o vevun..

=0 ({-\ i
DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH— Hgiad, Direccion 5 peraid f*rq“'t°°‘“ra
FABRICANTE: e e e immerien
Ful on de tlencer : v O
Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A. de 16-7 v odamnin s
FABRICA: 101396~ ﬁ ﬁi{' zﬂg
Direccién : Cra. Granada — Motril Km 449 - 18640 PADOL :
(Granada) Carece de valicer sin '1”"“f'i' . |
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA contrel de procurcivs ¥
Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE viz ‘
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos };
HOJA 11 de 35 5
" Fdo.: Ange! P. rti
7. FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO) do.: AngeTPez Martin
FORJADO: 22 + 4 / 82D (DOBLE VIGUETA)
ESTADOS LIMITE OLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
TIPO REFUERZO
SE
DE INFERIOR | MOMENTO GLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO CCIoN
POR (KN-m/m) {KN/m)
m/m m - (5) Mm M02 M03 MO4 FISURADA
VIGUETA VIGUETA (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN.-m/m) | (MN-m? /m)
B-400S | B~500S S/Tipo | S/Macizoda (1 ) (2) (3) (4) (6)

2v - 1 - 14,06 *| 14,06 *¥| 37,94 97,22 7,72 10,16 12,51 15,05 1,361

2V - 2 106 19,62 *| 21,00 43,43 | 111,29 9,88 14,23 19,12 24,30 1,987

2V -3 198 23,86 *| 26,30 46,85 | 120,05 10,42 15,42 21,00 26,87 2,445

2V - 4 1910 29,23 33,01 50,58 129,61 11,25 17,23 23,86 30,78 3,005

2V - 5 108+128 33,55 38,37 46,83 120,00 14,08 23,65 33,94 44,50 3,464

2V - 6 1912 35,70 41,06 54,47 139,57 12,33 19,60 27,57 35,83 3,655

v -7 198+1810 38,87 44,98 46,78 119,87 16,28 28,48 41,40 54,56 3,996

2V — 8 | 1@10+1910 | 44,15 51,54 50,55 | 129,52 16,84 29,62 43,12 56,85 4,514

2V - 9 198+1912 | 45,26 52,92 46,71 119,69 19,10 34,56 50,71 67,07 4,615

2V —-10 | 1910+1912 | 50,51 59,41 50,48 | 129,36 19,50 35,34 51,87 68,61 5,119

2V —-11 |1212+1912 | 56,81 67,20 54,41 139,44 20,27 36,90 54,23 71,76 5,707

2Vy -12 | 1@216+108 61,09 72,49 62,39 159,89 19,22 34,56 50,62 66,90 6,068

2V -13 | 1216+1010 | 66,23 78,81 62,39 159,88 21,14 38,64 56,83 75,24 6,539

2V -14 |1@16+1012 | 72,40 86,39 62,37 159,81 23,55 43,71 64,54 85,56 7,090

2v -15 | 1216+1216 | 87,67 |105,07 62,26 | 159,53 29,90 56,91 B4,51 | 112,28 | 8,388

RASANTE OLTIMO (KN/m) RIGIDEZ EN SECCION MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (6) (8)
Seccién Tipo Seccibn Macizada (MN .m? /m) (KN -m/m)
59,99 92,56 17,968 14,01
OBSERVACIONES:
Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES lllc, Qb y Qc¢).

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES lllo, Hiib, IV, F y Qa).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES llo, b y H).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(5) Suma de Vcu y Vsu = 49,35 . Dicha suma esté limitada por lo capacidad del hormigén o cortante sin
armadura transversal con un ancho del nervio bgen un plano situado a 20 mm por debajo del redondo
superior de la celosfa (Definido en lo Hoja n® 2).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicard por el factor:

Edad 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 aflo > 5 afios

Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20

Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27
(*) Para su utilizacién habré de tenerse en cuenta lo Tabla 42.3.5 de EHE-08
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7. FLEXION POSITIVA

(VALORES POR METRO)

R

FORJADO: 22 + 5/ 70
rro | ReFuERzO ESTADOS LIMITE GLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
pe | 'NFERIOR | MOMENTO OLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO Stecion
POR (KN -m/m) KN/m
e | vouer : S 18 ) P 2 s
B-400S | B-500S | s/Tpo |S/Macizada| (1) (2) (3) (4) (6)
V| ——— 827 * 827 *| 29,77 | 104,18 482 | 646 791 9,48 [ 0,893
V-2 16 12,03 *| 12,89 | 34,07 | 119,26 627 | 895| 1197 | 1517 | 1,313
V-3| o8 14,65 | 16,16 | 36,76 | 128,65 664 | 975| 1323| 1690 | 1,622
v-a| 100 [ 1798 | 2032 | 39,69 | 138,91 718 | 1094 | 1511 | 19,47 | 2,005
V- 5| 1e8+108 | 2066 | 2365 | 3674 | 128,60 889 | 1482 | 21,22 2779 | 2319
V-6 1012 | 2200 | 2534 | 4274 | 149,58 7.89 | 1249 | 17,53 | 22,76 | 2,453
V- 7| 1es+ioio | 2397 | 2778 | 3670 | 12846 | 10,24 | 17,79 | 2581 | 3398 | 2,687
V - 8 |1o10+1010 | 27,27 | 31,89 | 39,66 | 13881 | 1064 | 1861 | 27,05| 3564 | 3,048
V-9 | 1os+ie12 | 2796 | 3276 | 3665 | 12827 | 11,97 | 21,53| 31,53 41,67 3119
V -10 [101041012 [ 31,25 | 3684 | 39,61 | 138,65 | 1228 | 22,14 | 3245 4290 | 3473
V-1 |1e12+1012 | 3521 | 41,77 | 4270 | 14945 | 12,82 | 2324 | 3410 4511 | 3889
v -12 10164108 | 37.92 | 4514 | 4726 | 171,38 | 12,13 | 21,68 | 31,69 | 41,86 | 4,150
V -13 [1o16+1010 [ 4117 | 49,17 | 4726 | 171,37 | 1332 | 2420 | 3554 | 4702 4487
V -14 101641012 [ 4510 | 54,03 | 4726 | 171,30 | 14,80 | 27,32 | 4029 | 5339 | 4885
V -15 |1oi6+1016 | 54,87 | 66,11 | 4722 [ 171,01 | 1871 | 3546 | 5260 | 69.86 | 5839
RASANTE OLTIMO (kiv/m) RIGIDEZ EN SECCION | MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (6) (6)
Seccidn Tipo Seccitn Macizada (MN -m? /m) (KN -m/m)
32,64 73,99 13,851 9,01
OBSERVACIONES:

(1)
(2)
(3
(4)
(5)

(6)

™

Los momentos y cortantes de los cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

de 0.1 (AMBIENTES llilc, Qb y Qc).

de 0.2 (AMBIENTES llla, lib, IV, F y Qa).
Momento para el que se produce una fisura de 0.3 (AMBIENTES lla, IIb y H).
Momento para el que se produce una fisura de 0.4 (AMBIENTE ).

Suma de Vcu y Vsu = 28,90 . Dicha suma esté limitada por la capacidad del hormigén a cortante sin
ormadura transversal con un ancho del nervio bgen un plano situado a 20 mm por debajo del redondo

superior de lo celosia (Definido en la Hojo n* 2).

mm.
mm.
mm.
mm.

se produce una fisura
se produce una fisura

Momento para el que
Momento paro el que

A 28 dias. Para otra edad se multiplicarG por el factor:

Edad 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 aflo > S afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracion 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Para su utilizacion habré de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE-08




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE-08)

DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH-

FABRICANTE:
PREFABRICADOS LECRIN S.A.

Nombre :

FABRICA:

Oireccién : Cra. Granada — Motril Km 449 18640 PADOL

(Granada)

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Coaminos, Canales y Puertos

HOJA 13 de 35
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7. FLEXION POSITIVA

(VALORES POR METRO)

E

Fdo.: Angel Paz Martin

=SSR
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FORJADO: 22 + 5 / 82D (DOBLE VIGUETA)
Po | REFUERZO ESTADOS LIMITE GLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
pe | /NFERIOR [ MOMENTO OLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO Stccion
POR (KN-m/m) (KN/m)
VIGUETA | VIGUETA © (KNMtr?/]m) (KNMn?/zm) (KNMn(\)/sm) (KNMrS;'m) ;:i.ur/[:
B-400S | B-500S | s/Tipo |[S/Macizada| (1) (2) (3) (4) (6)
v - 1 _— 14,29 *| 14,29 *| 38,62 | 98,96 805 | 1078 | 1320 1583] 1,483
2V - 2 106 20,46 *| 21,90 *| 44,21 | 113,28 10,48 | 14,98 | 20,05 | 2543 | 2166
vV -3 128 24,88 *| 27,43 47,69 | 122,20 11,05 | 16,22 | 22,01 28,11 | 2,666
2V - 4 1210 30,50 | 34,44 51,49 | 131,95 11,91 18,10 | 24,98 | 32,18 | 3,279
v - 5| 1e8+1e8 | 3501 | 40,04 47,67 | 122,16 14,83 | 24,76 | 3547 | 46,45 | 3,780
2V - 6 1212 37,26 | 42,86 55,45 | 142,08 13,03 | 20,57 | 2885 | 37,44 | 3991
2V - 7 | 1e8+1210 | 40,56 | 46,95 47,62 | 122,03 17,12 | 29,79 | 43,23 | 56,93 | 4,363
2v - 8 |1o10+1010 | 46,09 | 53,81 51,46 | 131,86 17,70 | 30,97 | 45,02 | 59,33 | 4,931
2v - 9 | 1e8+1212 | 47,25 | 55,25 47,55 | 121,85 20,05 | 36,12 | 5293 | 69,98 5,043
2v —10 |1010+1012 | 52,73 | 62,04 51,40 | 131,70 20,47 | 36,93 | 54,14 71,59 | 5,595
2v —11 |1@12+1812 | 59,33 | 70,20 55,40 | 141,96 21,27 | 3856 | 56,61 | 74,88 | 6,242
2V —12 [1016+128 | 63,82 | 7575 63,53 | 162,80 19,99 | 35,69 | 52,17 | 6890 | 6,643
2v -13 |1016+1010 | 69,20 | 82,37 63,53 | 162,79 21,97 | 3990 | 5860 | 77,54 7,162
2V —14 |1o16+1012 | 75,67 | 90,33 63,50 | 162,72 24,45 | 45,15 | 6659 | 88,23 | 7,772
2v -15 |1p16+1016 | 91,68 [109,93 63.39 | 162,45 31,02 | 5884 | 87,31 11596 | 9,218
RASANTE OLTIMO (Kn/m) RIGIDEZ EN SECCION | MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (6) (6)
Seccién Tipo Seccitn Macizada (MN .m? /m) (KN -m/m)
62,59 96,56 20,609 15,05
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas

permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los

de
de

(M
€
(3
(4)
(5)

Momento para
Momento para

el que
el que

se produce una fisura
se produce una fisura
Momento para el que se produce una fisura de
Momento para el que se produce una fisura de
Suma de Veu y Vsu = 49,35 . Dicho suma estd limitado

superior de la celosia (Definido en la Hoja n® 2).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicard por el factor:
Edad 7 dias 14 dias 21 dias
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97

Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96
™

0.1 mm.
0.2 mm.
0.3 mm.
0.4 mm.

valores altimos.

(AMBIENTES llic, Qb y Qc).
(AMBIENTES Illa, llIb, IV, F y Qa).
(AMBIENTES lla, b y H).
(AMBIENTE 1).

por la capacidad del hormigbn a cortante sin
armadura transversal con un ancho del nervio bgen un plano situado @ 20 mm por debajo del redondo

28 dias 3 meses 6 meses 1 afio >
1.00 1.08 1.13 1.16
1.00 1.10 1.17 1.22

Paro su utilizacidn habrd de tenerse en cuento lo Tabla 42.3.5 de EHE-08

S5 offos
1.20
1.27




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE-08)
DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH-
FABRICANTE:

h Uso :onfs.rm

Nombrs : PREFABRICADOS LECRIN S.A. i M B D
FABRICA:
Direccién : Cra. Granada — Motril Km 449 — 18640 PADOL

(Granada)
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

HOJA 14 de 35

Fdo.: Angel Paz Martin

7. FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO)

SIS

a—

--smainen e

FORJADO: 25 + 4 / 70
o | ReFuERzO ESTADOS LIMITE GLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
oe | INFERIOR | MOMENTO GLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO SECCION
POR KN-m/m KN/m
i s R DT I N N i
B-400S | B—500S | s/Tipo |S/Macizada| (1) (2) (3) (4) (6)
Voit| ——- 8,69 *| 869 *| 3079 | 107,76 5,21 7.14 869 | 1038 | 1,048
V-2 126 13,02 *| 13,94 3524 | 123,35 6,95 9,81 | 1305| 1649 | 1,54
V-3 128 15,85 | 17,49 38,02 | 133,07 7,34 | 1067 | 1441 | 1836 | 1,906
V-4 1210 19,46 | 22,00 41,06 | 143,70 792 | 1195 | 1643 | 21,13| 2359
V- 5| 1g8+108 | 22,36 | 25,60 38,01 | 133,02 976 | 16,13 | 2302 | 3011 | 2728
V-6 1012 23,83 | 27.45 44,22 | 154,76 868 | 1362 | 19,05 | 24,69 | 2890
v - 7 | 1g8+1810 | 2595 | 30,08 37,97 | 132,89 | 11,21 | 1933 | 2797 | 3680 | 3,164
V — 8 | 151041810 | 29,53 | 34,54 41,03 | 143,61 11,64 | 2021 | 2932| 3860 3592
v — 9 | 1g8+1012 | 30,29 | 35,49 37,92 | 132,71 | 1307 | 2336 | 3416 | 4512 3,677
V —10 |1@10+1012 | 33,85 | 39,93 40,98 | 143,45 | 1340 | 2402 | 3516 | 46,45 | 4,096
V =11 |1@12+1012 | 38,16 | 45,28 44,18 | 154,63 | 1398 | 2521 | 3695| 4885 4,591
vV —12 |1o16+108 | 41,12 | 48,97 49,87 | 177,35 | 13,02 | 23,04 | 3359 | 4432 4905
V -13 | 191641010 | 44,66 | 53,35 49,87 | 177,34 | 1427 | 2572 | 37,69 | 49,83 | 5305
V —14 | 191641012 | 48,92 | 58,64 49,86 | 177,28 | 1585 | 29,06 | 42,78 | 56,65 | 5779
vV —15 | 19616+1916 59,57 71,81 49,83 177,00 20,03 37,78 56,00 74,34 6,918
RASANTE OLTIMO  (Kiv/mm) RIGIDEZ EN SECCION | MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (5) (6)
Seccion Tipo Seccién Macizada (MN .m? /m) (KN -m/m)
35,28 79,98 16,711 10,15
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargos) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES lllc, Qb y Qc).

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES lllg, lllb, IV, F y Qa).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES llg, llb y H).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(5) Suma de Vcu y Vsu = 30,87 . Dicha suma estd limitada por la capacidod del hormigbn a cortante sin
armadura transversal con un ancho del nervio bgen un plano situado a 20 mm por debajo del redondo
superior de la celosia (Definido en la Hoja n* 2).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicard por el factor:

Edad 7 dias 14 dios 21 dios 28 dios 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracion 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

™

Para su utilizaci6n habrd de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE-08




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGON EHE—08)
DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH-—

FABRICANTE: O AR

Nombre : PREFABRICADOS LECRIN SA. Ml det87yaso;mnnciinit 77700

FABRICA: ]

Direccién : Cra. Granada — Motril Km 449 — 18640 PADOL 10 1 96- U 9 ”2 7 NOV 20[]
(Granada) Carece de validez sin un cariil

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA control de produccion en far:

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Caominos, Conales y Puertos

HOJA 15 de 35
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7.

FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO)

FORJADO: 25 + 4 / 82D (DOBLE VIGUETA)

ESTADOS LIMITE OLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
TIPO REFUERZO
N
DE INFERIOR | MOMENTO GLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO SECCl0
POR (KN-m/m) {KN/m)
m  (5) MO1 M02 MO.'S M04 FISURADA
VIGUETA | VIGUETA (KN-m/m) | (KN.-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (MN-m? /m)
B-400S | B-500S S/Tipo | S/Macizada (1 ) (2) (3) (4) (6)

2V - 1 ———— 15,02 *| 15,02 * 39,94 102,36 8,71 11,90 14,50 17,32 1,741

2V - 2 106 22,14 *| 23,70 * 45,73 117,17 11,58 16,41 21,85 27,63 2,546

v -3 128 26,94 *| 29,70 49,33 126,41 12,19 17,74 23,96 30,53 3,137

2V - 4 1910 33,03 37,30 53,27 136,50 13,12 19,76 27,16 34,92 3,864

2V -5 1208+108 37,91 43,37 49,31 126,36 16,25 26,93 38,46 50,32 4,455

2V - 6 1012 40,37 46,46 57,37 147,01 14,33 22,42 31,34 40,61 4,711

v -7 108+1910 | 43,95 50,88 49,26 126,24 18,71 32,35 46,85 61,65 5,147

2V — 8 | 1@10+1210 | 49,95 58,34 53,23 136,41 19,34 33,63 48,79 64,25 5,823

2V -9 198+1912 | 51,22 59,92 49,20 126,06 21,86 39,19 57,35 75,77 5,957

2V —-10 |1210+1012 | 57,18 67,31 53,18 136,26 22,31 40,07 58,66 77,52 6,614

2V -11 | 1212+1912 | 64,37 76,20 57,32 146,89 23,18 41,84 61,33 81,09 7,384

2V -12 | 1016+198 69,28 82,28 65,74 168,47 21,39 37,82 55,13 72,74 7,867

2V -13 | 116+1910 | 75,14 89,50 65,74 168,46 23,49 42,30 61,99 81,94 8,483

2V -14 |1@16+19212 | 82,20 98,19 65,72 168,40 26,12 47,90 70,51 93,37 9,206

2V =15 | 1@16+1916 | 99,70 (119,66 65,61 168,13 33,13 62,55 92,72 123,10 | 10,922

RASANTE OLTIMO (KN/m) RIGIDEZ EN SECCION MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (B) (6)
Seccidn Tipo Seccibn Macizada (MN -m? /m) {KN .m/m)
67,65 104,38 24,755 16,90
OBSERVACIONES:
Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores (ltimos.

(1) Momento para el que se produce una fisuro de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llig, liib, IV, F y Qa).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lig, llb y H).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(5) Suma de Vcu y Vsu = 52,70 . Dicha suma estd limitado por lo capacidad del hormigbn a cortante sin
ormadura transversal con un ancho del nervio by en un plano situado o 20 mm por debajo del redondo
superior de la celosia (Definido en la Hoja n* 2).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 aflo > 5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

)

Para su utilizacién habrd de tenerse en cuenta lo Tabla 42.3.5 de EHE-08




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGON EHE-08) I

DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH-
FABRICANTE:

Ministerio de Vivienda
& Dirzccion General de Arquitacturg
(3~ y Politica de Vivienda

Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A. tnzac 6n de Uso conforma con of *

FABRICA: de 18-7 y ariaptada al KD 12

Direccién : Cra. Granado — Motril Km 449 - 18640 PAD(gIr-unoda) 1 0 i g6 - 08 2 7 Nm] 200'3
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Carece de validez sin un ce” igante d"

controf de produccion ¢n fans

Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

HOJA 16 de 35

Visado. 5l dgie de 12 Seccigh

=)

7. FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO) ! Fdo.: Angel Paz Mar
FORJADO: 25 + 5 / 70
ro | ReFUERZO ESTADOS LIMITE OLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
pe | 'NFERIOR | MOMENTO OLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO SECCION
POR KN-m/m KN/m
wovens | vever | R N N L T i
B—400S | B—-500S | s/Tipo |S/Macizada| (1) (2) (3) (4) ()
V-1 _— 8,89 *| 8,89 *| 31,29 | 109,50 5,40 7,50 9,10 | 10,84 | 1,130
V-2 126 13,51 *| 14,47 35,81 | 125,35 7,30 10,26 13,60 17,16 | 1,662
V-3 128 16,45 *| 18,15 38,64 | 135,23 7,71 11,15 15,01 19,10 | 2,057
V-4 1810 20,20 22,84 41,72 146,04 8,31 12,47 17,11 21,97 2,547
V- 5] 1e8+128 | 23,21 26,58 38,62 | 135,18 10,20 16,79 | 23,93 | 31,27 | 2945
V-8 1212 24,74 | 28,50 44,94 | 157,29 9,10 14,20 19,82 | 25,67 | 3,122
V- 7| 1g8+1810 | 26,94 | 31,23 38,59 | 135,05 11,70 | 20,11 29,06 | 3821 | 3417
V - 8 |1@10+1810 | 30,66 | 35,87 41,70 | 145,95 12,15 | 21,03 | 3046 | 40,09 | 3,881
V-9| 1g8+1812 | 31,45 | 36,86 38,54 | 134,88 13,63 | 24,29 3548 | 46,85 | 3,974
V -10 |1010+1812 | 35,16 | 41,47 41,65 | 145,79 13,98 | 24,98 | 3652 | 4824 | 4,428
vV =11 |1812+1812 | 39,64 | 47,04 44,90 | 157,16 14,58 | 26,21 38,38 | 50,73 | 4,964
v —-12 | 1o16+128 | 42,72 | 50,88 51,34 | 180,27 13,52 | 23,81 34,67 | 4572 | 5,307
V =13 | 1216+1010 | 46,40 | 55,44 51,34 | 180,25 14,81 26,58 | 38,91 51,42 | 5,741
V —-14 |1916+1012 | 50,83 | 60,94 51,33 | 180,19 16,44 | 30,04 | 44,17 | 5848 | 6,255
vV =15 | 1916+10816 61,92 74,66 51,30 179,91 20,75 39,06 57.86 76,80 7,495
RASANTE OLTIMO (Kn/m) RIGIDEZ EN SECCION | MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (6) (6)
Seccién Tipo Secci6n Macizada (MN -m? /m) (KN .m/m)
36,69 83,16 18,763 10,76
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES lllc, Qb y Qc).

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llla, liib, IV, F y Qa).
(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lia, llb y H).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(5 Suma de Vcu y Vsu = 32,02 . Dicha suma esté limitada por la capacidad del hormigén a cortante sin
armadura transversal con un ancho del nervio bgen un plano situado o 20 mm por debajo del redondo

superior de la celosio (Definido en la Hoja n* 2).
(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dios 14 dios 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracion 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

(*) Para su utilizacion hobré de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE-08




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE-08)

DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH-

FABRICANTE:
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Nombre :

FABRICA:
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(Granado)

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA
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7. FLEXION POSITIVA

(VALORES POR METRO)

Viszdo. El Jefe de iz Scccid

!

F4
Tuos r‘nsm H

FORJADO: 25 + 5 / 82D (DOBLE VIGUETA)
wro | ReFUERZO ESTADOS LIMITE OLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
bE INFERIOR | MOMENTO OLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO SEccion
POR KN-m/m KN/m
wove | vover | MR 9 o - i i
B-400S | B-500S | s/Tpo |S/Macizada| (1) (2) (3) (4) (6)
2v-1]| -—— | 1529 *| 1529 *| 4059 | 104,02 9.03 | 1255 | 1523 | 1814 | 1,879
v -2 o6 22,97 *| 24,60 *| 46,47 | 119,07 | 12,22 | 1720 | 2281 | 2879 | 2748
v -3 o8 27,96 *| 30,83 | 5013 | 12846 | 12,86 | 1857 | 2499 | 31,78 | 3,387
v -4 g0 | 3430 | 3874 | 5414 | 13872 | 1381 | 2066 | 2831 | 3634| 4175
2v - 5| 1e8+108 | 39,36 | 4504 | 50,11 | 128,41 | 1705 | 28,07 | 4000 | 5229 | 4814
v -6 | @12 | 41,93 | 4826 | 5831 | 149,41 | 1506 | 2342 | 32,64 | 42,24 | 5093
2v - 7 | 1oe+1610 | 4564 | 52,85 | 50,06 | 128,29 | 19,58 | 33,68 | 4870 | 64,04 | 5564
2v - 8 |1o10+1010 | 51,88 | 60,60 | 54,10 | 138,64 | 20,23 | 3501 | 5072 | 6674 | 6,297
2v - 9 | 1g8+112 | 5321 | 6225 | 5000 | 128,12 | 22,84 | 40,76 | 59,58 | 78,69 | 6,443
2v -10 [1810+1012 | 59,41 | 69,94 | 5404 | 138,49 | 2331 | 41,68 | 6095 | 8051 | 7,157
2V -1 |1o12+1012 | 66,89 | 79,19 | 5826 | 149,29 | 24,21 | 4351 | 6372 | 8422]| 7,995
2v -12 | 10164108 | 72,02 | 8555 | 6682 | 171,24 | 22,24 | 39,08 | 5688 | 7499 | 8525
2v -13 | 101641010 | 78,11 | 9307 | 6682 | 171,23 | 2430 | 43,71 | 63,96 | 8450 | 9,198
2v -14 |1o16+1012 | 8546 102,12 66,80 | 171,17 | 27,11 | 4949 | 72,76 | 9632 | 9,99
2V -15 | 1816+1016 [ 103,71 | 124,52 66,69 | 170,90 | 34,34 | 64,64 | 9575 | 127,09 | 11,880
RASANTE GLTIMO (KN/m) RIGIDEZ EN SECCION | MOMENTO DE FISURACIGN
BRUTA (6) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizado (MN .m? /m) (KN -m/m)
70,26 108,40 28,033 18,04
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas

permanentes y sobrecargos) deben ser menores que los
Q)]
(2)
(3)
4
(5)

Momento
Momento
Momento
Momento
Suma de

se produce una fisura de 0.1
se produce una fisura de 0.2
se produce una fisura de 0.3
se produce una fisura de 0.4
54,67 . Dicha suma estd limitada

para el que
para el que
pora el que
para el que
Veu y Vsu =

superior de la celosia (Definido en la Hojo n® 2).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicard por el factor:
Edad 7 dias 14 dios 21 digs
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97

Momento de fisuracin 0.78 0.86 0.96
*

mm.
mm.
mm.
mm.

valores Gltimos.

(AMBIENTES llic, Qb y Qc).
(AMBIENTES Illg, b, IV, F y Qa).
(AMBIENTES lla, lib y H).
(AMBIENTE 1).

por la capacidad del hormigén a cortante sin
armadura transversal con un oncho del nervio bgen un plono situado @ 20 mm por debajo del redondo

28 dias 3 meses 6 meses
1.00 1.08 1.13 1.16
1.00 1.10 1.17 1.22

Para su utilizacién habrd de tenerse en cuenta la Tablo 42.3.5 de EHE-08

1 afio > S afios

1.20
1.27
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7. FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO) Fdo.: Angel Paz Martin

FORJADO: 30 + 5 / 70

wpo | reruerzo ESTADOS LIMITE GLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
bE INFERIOR [ MOMENTO OLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO SECCION
POR (KN+-m/m) (KN/m
wovems | vioua T O ot | rtoz | s | ot |
B-400S | B-500S | s/Tpo |S/Macizada| (1) (2) (3) (4) (6)
Vo] ———- 10,03 *| 10,03 *| 31,99 | 117,86 6,38 9,33 | 11,19 | 1320 1,587
V-2 126 15,97 *| 17,10 *| 36,62 | 134,91 9,10 | 12,53 | 1641 | 20,55 | 2,338
V-3 108 19,46 *| 21,47 39,51 145,57 9,58 13,56 18,05 22,82 2,899
V-4 1210 23,91 | 27,03 42,68 | 157,23 | 1028 | 1510 | 2051 | 26,20 3,596
v -5/ 18+108 | 27,46 | 31,46 39,50 | 145,53 | 12,47 | 2013 | 2849 | 37,2 4160
V-6 1912 29,30 | 33,77 4598 | 169,38 | 11,20 | 17,12 | 2389 | 3056 | 4,420
v - 7| 1e8+1010 | 31,90 | 36,99 39,47 | 145,40 | 1421 | 24,02 | 3453 4531 | 4834
vV — 8 | 181041010 | 36,32 | 42,50 42,65 | 157,15 | 1474 | 2510 | 36,19 | 47,53 | 5,497
V-9 | 1e8+1012 | 37,27 | 43,69 39,42 | 14524 | 1646 | 2893 | 42,11 | 5552 5633
V -10 |1210+1012 | 41,67 | 49,18 42,61 | 157,00 | 1687 | 2975 | 4334| 57,17 | 6,284
V =11 | 191241012 | 47,01 | 55,82 4594 | 169,27 | 17,58 | 31,21 | 4555 | 60,13 | 7,056
v —12 | 1216+108 | 50,72 | 60,44 52,71 | 194,20 | 16,35 | 2841 | 41,21 | 54,26 | 7,560
v -13 | 1e16+1010 | 55,10 | 65,88 52,71 | 194,19 | 1787 | 31,67 | 4621 | 6099 | 8,185
V —14 |1p16+1012 | 60,39 | 72,45 52,69 | 194,13 | 19,77 | 3575 | 5244 | 69,34 | 8927
V -15 |1@16+1016 | 73,66 | 88,90 52,62 | 193,87 | 2485 | 4642 | 6865 | 91,07 10,731
RASANTE OLTIMO (kN/m) RIGIDEZ EN SECCION | MOMENTO DE FISURACION
BRUTA (6) (6)
Seccidn Tipo Seccién Macizada (MN -m? /m) (KN -m/m)
43,43 98,45 29,049 13,88
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas maoyoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES lilc, Qb y Qc).

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES lila, lilb, IV, F y Qo).
(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lig, llb y H).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(5) Suma de Veu y Vsu = 39,24 . Dicha suma esté limitada por lo capacidad del hormigén a cortante sin
armadura transversol con un ancho del nervio bgen un plano situado a 20 mm por debajo del redondo

superior de la celosia (Definido en la Hoja n® 2).
(6) A 28 dias. Para otro edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dias 14 dios 21 digs 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracidn 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

(*) Para su utilizacidn habré de tenerse en cuenta lo Tablo 42.3.5 de EHE-08
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7. FLEXION POSITIVA (VALORES POR METRO)

FORJADO: 30 + 5 / 82D (DOBLE VIGUETA)

wpo | reFuerzo ESTADOS LIMITE GLTIMOS ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ
OE INFERIOR | MOMENTO GLTIMO | CORTANTE OLTIMO SECCION TIPO SEceion
POR (KN-rm/m) (k/m)
wouemn | vouen il P ) 9 P
B—400S | B-500S | s/Tpo |S/Macizoda| (1) (2) (3) (4) (6)
N -1 | -—— | 17,09 %[ 17,19 %| 42,32 | 111,95 | 1067 | 1564 | 1874 | 22,10 | 2,644
v -2| 106 27,17 *| 29,10 *| 48,45 | 12816 | 1527 | 21,02| 2753 | 3449 | 3875
v -3| 108 33,09 *| 3649 *| 5228 | 13828 | 16,00 | 2261 | 3007 | 3800 | 4787
v - 4| o0 | 4063+ 4590 | 56,46 | 149,36 | 17,11 | 2506 | 3396 | 4335| 5915
2v - 5 | 1g8+108 | 46,63 | 5337 | 5226 | 13824 | 2086 | 3367 | 47,64 | 62,07 | 6821
v -6 | 12 | 4973 | 5725 | 6083 | 16090 | 1857 | 28,27 | 39,04 | 5031 | 7,237
2V — 7 | 108+1010 | 5410 | 6267 | 5222 | 13812 | 2380 | 4024 | 5787 | 7594 | 7.900
2V — 8 | 101041010 | 61,54 | 71,93 | 56,43 | 149,28 | 2457 | 41,81 | 60,26 | 79.14 | 8956
2v - 9 | 1841012 | 6313 | 73,91 52,16 | 137,96 | 27,61 | 4858 | 7072 | 93.25| 9,170
2V 10 | 101041072 | 70,54 | 83,10 | 56,38 | 149,14 | 28,16 | 49,66 | 72,34 | 9542 | 10,200
2V —11 |1o1241012 | 79,48 | 94,19 | 6079 | 160,79 | 29,22 | 51,84 | 7564 | 99.83 | 11,416
2V -12 | 1016+108 | 8568 |101,87 | 69,74 | 184,48 | 26,94 | 46,66 | 67,62 | 89,00 | 12,202
2V —13 |1016+1010 | 92,97 [110,89 | 6974 | 184,47 | 2946 | 5211 | 7597 | 100,24 | 13,177
v —14 | 101641012 [ 101,79 (121,77 | 69,72 | 18441 | 32064 | 5892 | 8639 | 11422 | 14,328
2V —15 |1016+1016 | 123,77 [14884 | 69,62 | 184,16 | 41,14 | 76,84 | 113,61 | 150,70 | 17,093
RASANTE OLTIMO (KN/m) RIGIDEZ EN SECCION | MOMENTO DE FISURACION
BRUTA  (6) (6)
Seccidn Tipo Seccién Macizada (MN -m? /m) (KN -m/m)
83,03 128,11 43,373 23,34
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para corgas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gitimos.

(1) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(2) Momento para el que se produce uno fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llla, b, IV, F y Qa).
(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lla, lib y H).

(4) Momento pora el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE 1).

(5) Suma de Veu y Vsu = 67,00 . Dicha suma estd limitada por la capacidad del hormigén o cortante sin
armadura transversal con un ancho del nervio by en un plano situado @ 20 mm por debaojo del redondo

superior de la celosia (Definido en lo Hoja n* 2).
(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

™

Rigidez en seccion bruta

Edad 7 dias 14 dios 21 dios 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Momento de fisuracién
Para su utilizacién habré de tenerse en cuenta lo Tabla 42.3.5 de EHE-08
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8. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO)
FORJADO: 17 + 4 / 70
REFUERZO ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN- m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZaDA | Moy Moz | Moz | Mos | TIPO  [MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) [ (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN.m/m) | (MN-m? /m)| (MN-m? /m)
B-400S | B-500S | B-400S | B-500S | (2) (3) (4) (5) (6) (6)
128 3,27 * 4,16 * 3,22 * 4,06 * 2,67 5,34 8,01 8,88 0,274 0,450
1910 5,29 6,82 5,12 6,51 3,98 7,97 9,26 10,37 0,399 0,678
108+108 7,06 9,30 6,72 8,61 6,02 9,32 11,03 12,89 0,498 0,863
1912 8,02 10,71 7,56 9,72 5,77 9,20 10,82 12,58 0,536 0,942
128+1810 9,56 13,19 8,82 11,42 6,95 9,87 11,91 14,12 0,607 1,079
1910+1210 | 12,62 16,38 11,06 14,53 8,66 11,22 14,12 17,25 0,709 1,288
198+1212| 13,40 16,93 11,56 15,23 8,40 10,74 13,32 16,11 0,728 1,330
1210+1212 | 15,97 19,47 14,03 18,89 9,06 12,08 15,51 19,19 0,823 1,533
1912+1012 18,47 22,57 17,37 24,43 9,84 13,86 18,40 23,23 0,929 1,772
198+1916 | 20,10 24,20 19,99 27,80 9,60 13,27 17.41 21,84 0,991 1,920
1810+1816 [ 22,00 | 26,31 23,68 30,85 10,20 14,63 19,62 24,91 1,073 2,112
1912+1916 | 24,18 28,66 27,79 34,51 10,98 16,40 22,45 28,80 1,165 2,337
1916+19616 | 29,01 31,79 35,17 43,59 13,11 21,23 30,09 39,23 1,371 2,872
1916+10620 | 32,56 32,56 44,32 54,78 14,59 24,49 35,14 46,06 1,589 3,498
1020+1920 | 33,12 33,12 53,27 65,68 17,46 30,81 44,88 59,20 1,780 4,092
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccidén bruta)
(KN/m) (KN-m/m) () (MN -m2 /) (6)
Seccidn Tipo Seccidn Macizada Seccién Tipo |Seccidn Macizada| Seccién Tipo | Seccién Macizada
24,60 55,76 14,33 26,20 6,666 21,041
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (pora cargos
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Paro cuantias pequefias se obtienen volores menores con seccidn macizada por condiciones de rotura
agrio de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-O08.

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES liic, Qb y Qc).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llla, lib IV, F y Qo).
(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lig, llb y H).

(5) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dios 14 dios 21 dios 28 dios 3 meses 6 meses 1 afio > 5 affos
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.8 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

(*) Para su utilizacion habrd de tenerse en cuenta lo Tabla 42.3.5 de EHE-08
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8. FLEXION NEGATIVA

(VALORES POR METRO)

“ Fdo.: Angel Paz Mafin

FORJADO: 17 + 4 / 82D (DOBLE VIGUETA)
REFUERZO ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN-m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZapA | Mos Moz Mos Mps | TIPO  [MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (MN-m®/m)| (MN-m? /m)
B-400S | B-500S | B—400S | B-500S (2) (3) (4) (5) (6) (6)
108 584 *| 7,55 *| 566 * 7,21 * 3,65 7,30 9,95 10,92 | 0,548 | 0,745
1910 9,85 *| 13,36 9,20 *| 11,94 5,62 10,07 11,58 13,23 | 0,799 1,114
108+108 | 13,97 18,66 12,37 16,41 9,92 12,82 16,11 19,67 | 0,995 1,413
1912 16,71 20,59 14,11 19,01 8,29 11,56 14,01 16,68 | 1,072 1,537
108+1010 | 19,03 | 23,41 16,88 23,55 10,41 13,91 17,88 22,16 | 1,213 1,755
1910+1210 | 22,83 | 27,97 22,51 29,95 11,52 16,47 22,05 27,97 | 1,417 | 2,086
108+1012 | 23,62 | 28,91 23,96 | 31,05 11,19 15,69 20,78 | 26,19 | 1,456 | 2,150
1810+1012 | 27,27 | 33,24 29,16 | 36,19 12,30 18,26 24,91 31,91 1,646 | 2,469
1912+1012 | 31,53 | 38,22 34,16 42,34 13,77 21,63 30,29 39,28 | 1,860 | 2,839
128+1016 | 34,32 | 41,38 37,56 46,51 13,49 20,97 29,22 37,81 1,985 | 3,066
1010+1016 | 37,59 45,08 41,62 51,48 14,65 23,60 33,37 43,47 | 2,148 3,360
1212+1016 | 41,36 | 49,26 46,49 57,42 16,14 26,95 38,61 50,58 | 2,334 | 3,703
1216+1016 | 49,89 | 57,09 58,46 71,95 20,20 35.93 52,47 69,28 | 2,751 4,509
1916+1020 | 58,65 | 58,70 73,07 89,48 23,35 42,68 62,78 83,11 3,195 | 5,434
1920+1020 | 59,90 | 59,90 87,10 | 106,11 28,75 54,13 80,19 | 106,44 | 3,585 6,296
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccién bruta)
(KN/m) (KN-m/m) ®) (MN m? /m) (6)
Seccidn Tipo Seccibn Macizada Seccién Tipo | Seccidbn Macizada] Seccién Tipo | Seccién Macizada
47,30 72,97 16,71 26,20 9.814 21,041
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas

permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Para cuantias pequefias se obtienen valores menores con seccién macizada por condiciones de rotura

agrio de ocuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-08.
(AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(2) Momento para el que se produce una fisura
(3) Momento para el que se produce una fisura
(4) Momento para el que se produce una fisura
(5) Momento para el que se produce una fisura

de
de
de
de

0.1
0.2
0.3
0.4

mm.
mm.
mm.
mm.

(6) A 28 digs. Para otra edad se multiplicaré por el factor:
14 dias

Edad 7 dias
Rigidez en seccion bruta 0.83
Momento de fisuracién 0.78

0.89
0.86

21 dias

0.97
0.96

(*) Para su utilizacién habré de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE-08

(AMBIENTES llla, llb IV, F y Qa).
(AMBIENTES lla, lib y H).
(AMBIENTE 1).

28 dias

1.00
1.00

3 meses
1.08
1.10

6 meses
1.13
1.17

1 ofio > 5 afios

1.16
1.22

1.20
1.27
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8. FLEXION NEGATIVA

(VALORES POR METRO)

FORJADO: 20 + 4 / 70
REFUERZO ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO  (KN-m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZADA |  Mo4 Mo2 Mos | Mos | TPO |MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) | (KN m/m) | (KN-m/m) | (KN m/m) | (MN-m? /m) | (MN- m? /m)
B—400S | B-500S | B-400S | B-500S | (2) (3) (4) (5) (6) (6)
198 3,79 * 4,82 * 3,72 * 4,70 * 2,89 5,77 8,66 10,55 0,376 0,611
1910 6,12 * 7,88 591 * 7,91 4,38 8,76 11,01 12,20 0,551 0,924
198+108 8,15 10,68 7.74 9,89 6,71 11,13 12,99 15,01 0,687 1,176
1912 9,26 12,28 8,71 11,16 6,15 10,85 12,52 14,33 0,744 1,288
198+1210| 10,97 14,93 10,13 13,06 7,78 11,75 13,98 16,41 0,841 1,473
1010+1210 | 14,34 19,31 12,66 16,51 10,37 13,26 16,45 19,90 0,985 1,762
108+1012 | 15,16 19,97 13,22 17,29 9,18 12,58 15,31 18,29 1,013 1,820
1910+1212| 18,83 23,04 15,97 21,21 10,81 14,04 17,70 21,66 1,148 2,102
1912+1612 | 21,84 26,59 19,61 26,80 11,68 16,00 20,90 26,14 1,301 2,433
108+1016 | 23,84 28,88 22,40 31,59 11,39 15,29 19,72 24,47 1,392 2,644
1010+1016 | 26,17 31,52 26,12 36,06 12,05 16,79 22,15 27,86 | 1,509 2,910
1012+1016 28,87 34,52 31,57 40,37 12,91 18,73 25,28 32,19 1,642 3,224
1216+1916 | 35,00 41,05 41,16 51,08 15,27 24,12 33,84 43,93 1,943 3,977
1016+1220 | 41,41 42,62 52,00 64,38 16,95 27,82 39,61 51,76 2,268 4,866
1020+1020 | 43,52 43,52 62,64 77,39 20,18 34,99 50,72 66,77 2,555 5,713
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccidén bruta)
(KN/m) (KN-m/m) & (MN - /m) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizada Seccién Tipo |Seccidn Macizada] Seccién Tipo |Seccién Macizada
28,59 64,81 17,75 33,49 9,768 31,408
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (pora cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

1

™ agrio de acuerdo con los comentarios

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm.

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm.

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm.

(5) Momento paro el que se produce una fisura de 0.4 mm.

(6) A 28 dios. Para otra edad se multiplicaré por el factor:
Edad 7 dios 14 dias 21 dias
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96

™

Para cuantias pequefias se obtienen valores menores con seccién macizado por condiciones de rotura
del Articulo 42.3.2 de EHE-O08.

(AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(AMBIENTES llla, llb IV, F y Qa).

(AMBIENTES lla, liIb y H).

(AMBIENTE 1).

28 diags 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Para su utilizacidn habrd de tenerse en cuenta lo Tabla 42.3.5 de EHE-08
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8. FLEXION NEGATIVA

(VALORES POR METRO)

FORJADO: 20 + 4 / 82D (DOBLE VIGUETA)
REFUERZO ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN-m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZADA | Moy Moz Moz Mos | TIFO  [MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m} | (KN-m/m) | (KN m/m) | (KN-m/m) | (N-m? /m) | (MN-m? /m)
B-400S | B-500S | B-400S | B-500S | (2) (3) (4) (5) (6) (6)
108 6,75 *| 8,70 *| 6,53 *| 8,30 * 4,12 8.23 12,02 13,09 | 0,752 1,014
1210 11,30 *| 15,16 10,57 *| 13,65 6,38 12,18 13,87 15,69 | 1,101 1,523
108+108 | 15,80 *| 21,86 14,11 *| 18,54 11,93 15,25 18,92 22,80 | 1,374 1,930
1012 18,65 | 24,19 16,07 21,35 9,07 13,65 16,26 19,09 | 1,488 | 2,108
198+1810 | 22,31 27,51 19,06 25,91 12,58 16,49 20,93 25,73 | 1,681 2,404
1010+1210 | 26,83 | 32,97 24,91 34,95 13,83 19,39 25,66 | 32,34 | 1,971 2,864
108+1012 | 27,77 | 34,10 26,33 | 36,24 13,31 18,14 23,61 20,46 | 2,026 | 2,955
1910+1012 | 32,15 | 39,34 34,03 | 42,29 14,53 20,96 28,18 | 3583 | 2297 | 3,399
1012+1212 | 37,29 | 45,42 39,92 49,54 16,16 | 24,71 34,20 | 44,11 | 2,604 | 3,916
108+1016 | 40,71 49,38 43,96 | 54,50 15,78 23,79 32,70 | 42,04 | 2,789 | 4,242
1010+1216 | 44,70 53,97 48,73 60,37 17,05 26,70 37,32 48,37 | 3,024 4,654
1012+1016 | 49,36 | 59,25 54,48 | 67,41 18,69 30,43 | 43,19 56,36 | 3,293 | 5,136
1216+1016 | 60,12 | 71,05 68,70 | 84,74 23,23 40,55 58,90 | 77.60 | 3,903 | 6,281
1016+1020 71,76 77,32 86,18 105,87 26,77 48,21 70,64 93,39 4,566 7,609
1920+1920 | 79,20 | 79,20 | 103,09 | 126,10 32,91 61,32 90,62 | 120,18 | 5,153 | 8,854
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccién bruta)
(KN/m) (KN.m/m) ® (MN.m? /m) (6)
Seccién Tipo Seccidn Macizada Seccién Tipo |Seccion Macizada| Seccién Tipo | Seccién Macizada
54,92 84,73 20,73 33,49 14,410 31,408
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los volores Gltimos.

(1) Poro cuantfos pequefias se obtienen valores menores con seccidn macizada por condiciones de rotura
agria de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-08.

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES lila, b IV, F y Qa).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES llg, llb y H).

(5) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicar6 por el factor:
Edad 7 dias 14 dios 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 afflo > 5 afos
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracion 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Para su utilizocion habrgd de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE-08
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8. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO) S

FORJADO: 20 + 5 / 70

REFUERZO ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN-m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MaCIzaDA |  Mpq Moz | Moz | Mos | TPO [MACIZADA
VIGUETA KN-m/m) | (KN m/m) | (KN-m/m) | (KN- m/m) | (MN-m? /m)| (MN-m? /m)
B-400S | B-500S | B—400S | B-500S [ (2) (3) (4) (5) (6) (6)
108 3,95 * 5,01 * 3,89 * 4,91 * 2,96 5,93 8,89 11,57 0,413 0,670
1910 6,35 * 8,15 6,18 * 7,84 4,45 8,91 12,02 13,20 0,607 1,014
108+108 8,42 10,96 8,08 10,31 6,80 12,13 13,97 15,96 0,757 1,291
1012 9,55 12,55 9,09 11,64 6,21 11,85 13,50 15,28 0,821 1,415
198+1€10 | 11,26 15,07 10,57 13,60 7.84 12,73 14,92 17,30 0,928 1,618
1210+1610 | 14,53 20,29 13,19 17,17 10,49 14,25 17,39 20,79 1,088 1,937
198+1212 | 15,30 20,99 13,78 17,97 9,21 13,54 16,21 19,11 1,119 2,001
1610+1012 | 19,64 24,23 16,62 21,99 11,69 15,00 18,59 22,48 1,269 2,312
1912+1912 | 22,97 27,99 20,36 27,65 12,71 16,96 21,79 26,98 1,439 2,678
198+1216 | 25,09 30,44 23,22 32,40 12,36 16,09 20,31 24,88 1,542 2912
1010+1016 | 27,56 | 33,25 26,98 | 37,80 13,02 17,56 22,7 28,23 | 1,672 | 3,206
1912+12016 | 30,43 36,47 32,38 42,32 13,87 19,48 25,81 32,55 1,820 3,553
1916+1916 | 37,00 43,55 43,16 53,58 16,23 24,85 34,40 44,38 2,158 4,387
1916+1020 | 43,97 46,22 54,56 67,58 17,84 28,39 39,94 51,91 2,524 5,374
1920+1020 | 47,25 47,25 65,76 81,29 21,08 35,61 51,20 67,17 2,847 6,316
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Secci6n bruta)
(KN/m) (KN-n/m) (5 (MN - /m) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizada Seccion Tipo |Seccién Macizada] Seccién Tipo |Seccion Macizado
29,98 67,95 19,93 36,07 11,124 35,500
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargos mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas

permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Para cuantias pequefias se obtienen valores menores con seccin macizada por condiciones de rotura

agria de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-08.
(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llig, b IV, F y Qa).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES llg, lilb y H).
(5) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE ).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dios 14 dias 21 dias 28 dias
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00

3 meses
1.08
1.10

(*) Para su utilizocién habrd de tenerse en cuenta la Tabla 42.3.5 de EHE-08

6 meses
1.13
1.17

1 affio > 5 oRos
1.16 1.20
1.22 1.27
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8. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO)

FORJADO: 20 + 5 / 82D (DOBLE VIGUETA)
REFUERZO ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN:m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZADA | Moy Mo2 Mo3 Moa TIPO | MACIZADA
VIGUETA (KNem/m) | (KN-m/m) | (kN m/m) | (KN. m/m) | (MN-m? /m) | (MN-m? /m)
B-400S | B-500S | B-400S | B-500S | (2) (3) (4) (5) (6) (6)
108 7,00 * 8,99 * 6,82 * 8,67 * 4,27 8,55 12,82 14,40 0,827 1,113
1910 11,61 *| 15,39 *| 11,03 *| 14,22 * 6,59 13,18 15,17 17,02 1,214 1,673
128+ 128 15,99 *| 22,46 14,69 *[ 19,25 12,27 16,55 20,23 24,25 1,515 2,121
1912 18,64 25,39 16,72 22,14 9,35 14,96 17,58 20,43 1,642 2,319
108+1910 | 23,38 28,87 19,79 26,75 13,85 17,78 22,23 27,04 1,855 2,644
1910+1210 | 28,16 34,64 25,75 36,62 15,13 20,71 27,02 33,78 2,176 3,151
198+1912| 29,16 35,84 27,18 37,98 14,59 19,41 24,88 30,77 2,238 3,252
1210+1212 | 33,77 41,37 35,27 44,32 15,83 22,27 29,53 37,26 2,540 3,742
1912+19012 | 39,21 47,81 41,84 51,94 17,49 26,08 35,67 45,75 2,882 4,315
198+1916 1 42,84 52,04 46,09 57,17 16,97 24,80 33,58 42,84 3,089 4,678
1810+1216 | 47,08 56,94 51,11 63,34 18,24 27,71 38,24 49,25 3,351 5,134
1212+1916 | 52,02 62,58 57,15 70,74 19,88 31,47 44,20 57,39 3,652 5,668
1916+1216 | 63,53 75,31 72,11 89,01 24,46 41,76 60,24 79,15 4,336 6,939
1916+1020 | 76,13 84,00 90,55 111,33 27,95 49,36 71,94 94,90 5,082 8,419
1020+1020 | 86,14 86,14 108,42 132,76 34,19 62,81 92,50 122,52 5,745 9,809
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccién bruta)
(KN/m) (KN-m/m) (5) (MN -m? /m) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizada Seccién Tipo | Seccibn Macizada| Seccion Tipo | Seccién Macizada
57,51 88,73 23,43 36,07 16,586 35,500
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargaos

permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Para cuantios pequefias se obtienen volores menores con seccibn macizada por condiciones de rotura
agria de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-08.

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES lila, lllb IV, F y Qa).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lla, lIb y H).

(5) Momento poro el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE 1I).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicaré por el factor:
Edad 7 dios 14 dios 21 dios 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > S afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

)

Para su utilizacidn habrd de tenerse en cuenta lo Tabla 42.3.5 de EHE-08
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8. FLEXION NEGATIVA

B s e

(VALORES POR METRO)

FORJADO: 22 + 4 / 70
REFUERZO ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN.m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MaCizADA | Moy Moz | Moz | Mos | TIPO  [MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) | (kN-m/m) | (KN-m/m) [ (KN. m/m) | (MN- 2 /m)| (MN-m? /m)
B-400S | B-500S | B-400S | B-500S | (2) (3) (4) (5) (6) (6)
198 4,15 * 5,27 * 4,06 * 5,12 * 3,39 6,78 10,16 11,89 0,453 0,732
1210 6,69 * 8,62 6,44 * 8,17 5,06 10,12 12,37 13,76 0,666 1,109
198+108 8,91 11,68 8,42 10,74 7.64 12,44 14,57 16,88 0,831 1,412
1812 10,14 13,44 9,48 12,13 7,03 12,13 14,06 16,14 0,902 1,549
128+1910 12,00 16,31 11,00 14,15 8,82 13,12 15,66 18,43 1,019 1,770
1910+1210 | 15,68 21,26 13,73 17,83 11,62 14,81 18,43 22,34 1,196 2,120
198+1012| 16,58 22,00 14,33 18,66 10,36 14,03 17,14 20,51 1,230 2,191
1210+1212 | 20,73 25,42 17,27 22,79 12,02 15,67 19,81 24,28 1,396 2,532
1912+1812 | 24,09 29,40 21,12 28,53 12,98 17,85 23,37 29,27 1,585 2,934
128+1016 | 26,34 32,00 24,05 33,27 12,57 16,86 21,71 26,93 1,699 3,193
1010+1216 | 28,95 | 34,99 27,86 | 39,53 13,29 18,49 24,37 | 30,64 | 1,843 | 3,516
1212+1216 | 31,99 38,42 33,25 44,27 14,22 20,62 27,80 35,39 2,009 3,898
1916+1916 | 39,00 46,05 45,16 56,07 16,81 26,52 37,19 48,27 2,384 4,817
1916+1820 | 46,53 49,95 57,12 70,78 18,64 30,58 43,53 56,87 2,794 5,909
1020+1020 | 51,11 51,11 68,88 85,19 22,19 38,45 55,73 73,35 3,157 6,950
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccion bruta)
(kN/m) (KN-m/m) (5) (N -m? /m) ()
Secci6n Tipo Seccidn Macizada Seccion Tipo | Seccion Macizada| Seccién Tipo | Seccién Macizada
31,25 70,83 19,70 38,72 12,202 39,933
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Para cuontias pequefios se obtienen valores menores con seccidn macizada por condiciones de rotura
agria de acuerdo con los comentarios del Artfculo 42.3.2 de EHE-08.

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES lllc, Qb y Qc).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES i, llb IV, F y Qo).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES llg, llb y H).

(5) Momento para el que se produce una fisuro de 0.4 mm. (AMBIENTE 1I).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicaré por el foctor:
Edad 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 affo > 5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

*)

Para su utilizacién habré de tenerse en cuenta lg Taobla 42.3.5 de EHE-08
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FORJADO: 22 + 4 / 82D (DOBLE VIGUETA)
REFUERZ0 ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN- m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZADA | Moy Moz Mos | Mos | TPO |MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (MN-m? /m)| (MN-m? /m)
B—400S | B-500S | B-400S | B-500S | (2) (3) (4) (5) (6) (6)
128 7,37 * 9,50 * 7,11 * 9,03 * 4,63 9,26 13,40 14,61 0,906 1,217
1210 12,34 *| 16,52 *| 11,48 *| 14,79 * 7.13 13,55 15,44 17,49 1,332 1,831
198+108 17,20 *| 23,99 15,28 *| 19,97 13,32 16,98 21,07 25,51 1,662 2,321
1912 20,29 26,59 17,38 22,94 10,11 15,18 18,09 21,25 1,804 2,540
198+1010 | 24,50 30,24 20,53 27,61 13,97 18,34 23,29 28,63 2,038 2,895
1210+1910 | 29,50 36,30 26,60 37,86 15,36 21,53 28,51 35,94 2,393 3,453
108+1012 | 30,55 37.57 28,05 39,71 14,78 20,15 26,23 32,74 2,462 3,564
1910+1012 | 35,40 43,40 36,04 46,35 16,13 23,26 31,28 39,77 2,795 4,103
1912+1012 | 41,13 50,21 43,76 54,34 17,92 27,40 37,92 48,91 3,174 4,734
198+19016 | 44,98 54,71 48,22 59,83 17,29 25,88 35,47 45,52 3,406 5,136
1210+1216 | 49,45 59,90 53,48 66,30 18,66 29,03 40,47 52,38 3,697 5,638
1012+1016 54,69 65,91 59,81 74,07 20,43 33,07 46,84 61,06 4,031 6,227
1216+1916 | 66,94 79,57 75,52 93,27 25,35 44,06 63,92 84,16 4,793 7,632
1216+1920 | 80,50 90,91 94,92 116,79 29,20 52,41 76,72 101,38 5,629 9,273
1920+19220 91,90 93,33 113,75 139,42 35,89 66,71 98,53 130,64 6,373 10,816
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccién bruta)
(KN/m) (KN m/m) ) (MN - /m) (6)
Seccidn Tipo Seccién Macizada Secci6n Tipo |Secci6n Macizada| Seccién Tipo | Seccién Macizada
59,99 92,56 23,05 38,72 17,968 39,933
OBSERVACIONES:

(1)

(2)
(3
4)
(5)
(8)

*

Los momentos y cortantes de las cargos

permanentes y sobrecargos) deben ser menores que los valores Gltimos.

Para cuantias pequefias se obtienen valores menores con seccién macizada por condiciones de rotura

ogria de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-08.

Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llla, llb IV, F y Qa).

Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lig, llb y H).

Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE 1I).

A 28 digs. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dias 14 dios 21 dios 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > 5 ofios
Rigidez en seccion bruto 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Para su utilizacién habrd de tenerse en cuenta la Tobla 42.3.5 de EHE-08B

mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGON EHE-08)
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ENRIQUE CABRERA LUQUE

Visadio. El Jefe de la Secciof |
Ingeniero de Caminos, Conales y Puertos

8. FLEXION NEGATIVA

(VALORES POR METRO) Fdo.: Angel Paz Marti

FORJADO: 22 + 5 / 70
REFUERZO ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN-m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZADA | Mgy Moz | Moz | Mos | TIPO  [MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) [ (KN-m/m) | (KN-m/m) [ (KN-m/m) | (MN-m? /m)| (MN-m? /m)
B—400S | B-500S | B—400S | B-500S (2) (3) (4) (5) (6) (6)
128 4,30 * 5,45 * 4,23 * 5,33 * 3,46 6,92 10,38 13,08 0,494 0,797
1210 6,91 * 8,86 6,71 * 8,50 5,12 10,23 13,53 14,90 0,728 1,208
128+108 9,15 11,90 8,76 11,16 7.70 13,60 15,69 17,95 0,908 1,538
1912 10,39 13,63 9,86 12,61 7,07 13,30 15,18 17,21 0,987 1,689
198+1010| 12,23 16,32 11,44 14,70 8,84 14,26 16,73 19,42 1,115 1,929
1610+1210 | 15,74 22,18 14,26 18,50 11,79 15,94 19,47 23,31 1,309 2,312
198+1012 | 16,58 23,02 14,89 19,35 10,34 15,14 18,14 21,40 1,347 2,389
1210+1912 | 21,13 26,61 17,92 23,58 13,10 16,76 20,78 25,15 1,530 2,762
1212+1912 | 25,21 30,80 21,88 29,42 14,17 18,93 24,33 30,14 1,738 3,202
108+1016 | 27,59 33,56 24,88 34,17 13,70 17,76 22,37 27,36 1,865 3,487
1010+1916 | 30,34 36,73 28,76 41,09 14,41 19,36 24,97 31,00 2,024 3,841
1612+1016 | 33,55 40,37 34,15 46,22 15,34 21,45 28,36 35,71 2,207 4,259
1916+1816 | 41,00 48,54 47,16 58,57 17,91 27,30 37,72 48,62 2,623 5,268
19016+1020 | 49,09 53,79 59,68 73,98 19,66 31,15 43,77 56,85 3,079 6,469
1920+1020 | 55,09 55,09 72,01 89,09 23,18 39,04 56,07 73,53 3,484 7,617
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccién bruta)
(KN/m) (KN.m/m) ® (MN . /m) (6)
Seccidn Tipo Seccién Macizada Seccién Tipo | Seccién Macizada| Seccion Tipo |Seccidn Macizada
32,64 73,99 22,30 41,45 13,851 44,720
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Para cuantias pequefias se obtienen valores menores con seccibn macizada por condiciones de rotura
agrio de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-08.

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES lllc, Qb y Qc).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llla, llb IV, F y Qa).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lla, llb y H).

(5) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(6) A 28 dias. Para otra edad se multiplicaré por el factor:
Edad 7 dias 14 diocs 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > 5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

™

Para su utilizacion habré de tenerse en cuento la Tabla 42.3.5 de EHE-08
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Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE Vi

Ingeniero de Caminos, Canoles y Puertos
HOJA 29 de 35
8. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO) Fen.: Amnl Paz Marin

FORJADO: 22 + 5 / 82D (DOBLE VIGUETA)

REFUERZO ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN:m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MacizaDA | Mo, Moz | Moz | Mos | TIPO |MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN.m/m) | (KN-m/m) | (MN-m? /m)| (MN-m? /m)
B-400S | B-500S | B-400S | B-500S | (2) (3) (4) (5) (6) (6)
108 7,61 * 9,76 * 7,40 * 9,39 * 4,79 9,58 14,37 16,07 0,988 1,325
1210 12,61 *| 16,68 *| 11,94 *| 1536 * 7,34 14,69 16,90 18,96 1,455 1,996
198+108 17,31 *| 24,14 15,86 *| 20,69 13,64 18,41 22,51 26,95 1,817 2,530
1912 20,17 *| 27,79 18,03 *| 23,74 10,38 16,63 19,55 22,71 1,974 2,772
198+1810 | 25,09 31,61 21,27 28,48 15,41 19,75 24,68 30,02 2,230 3,159
1910+1810 | 30,83 37,97 27,46 38,64 16,81 22,98 29,96 37,43 2,620 3,768
108+1012 | 31,93 39,30 28,94 41,44 16,21 21,54 27,59 34,10 2,696 3,891
1210+1812 | 37,03 45,44 36,88 48,38 17,57 24,68 32,70 41,23 3,063 4,481
1912+1612 | 43,05 52,61 45,68 56,74 19,39 28,86 39,44 50,56 3,481 5,173
198+1016 | 47,11 57,37 50,35 62,50 18,61 26,98 36,37 46,30 3,739 5,616
1210+1016 | 51,82 62,87 55,85 69,27 19,97 30,11 41,39 53,21 4,060 6,166
1912+1016 | 57,35 69,24 62,48 77,41 21,74 34,16 47,81 62,00 4,429 6,814
1616+1816 | 70,36 83,84 78,93 97,53 26,67 45,27 65,18 85,57 5,274 8,359
1916+1020 | 84,87 98,05 99,29 122,26 30,45 53,51 77,88 102,68 6,206 10,170
1920+1020 | 97,23 100,76 119,08 146,09 37,21 68,11 100,23 132,71 7,037 11,875
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccidn bruta)
(KN/m) (KN - m/m) (5) (MN - /rm) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizada Seccibn Tipo | Seccion Macizada] Seccién Tipo | Seccién Macizado
62,59 96,56 26,13 41,45 20,609 44,720

OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Para cuontias pequefios se obtienen valores menores con seccidn macizada por condiciones de rotura

agrio de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-O08.
(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES liic, Qb y Qc).
(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES IHa, lib IV, F y Qa).
(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES llo, llb y H).
(5) Momento pora el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(6) A 28 digs. Para otra edad se multiplicard por el factor:

Edad 7 dios 14 dios 21 dios 28 dios 3 meses 6 meses 1 ofio >
Rigidez en seccion bruto 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16
Momento de fisuracidn 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22

(*) Para su utilizacion habré de tenerse en cuento la Tabla 42.3.5 de EHE-08

S5 oflos
1.20
1.27




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE-08)
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8. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO)

FORJADO: 25 + 4 / 70

ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
REFUERZO
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN-m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZADA | Mgy Moz Mo3 Mos | TIPO  [MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN.m/m) | (KN.m/m) | (MN-m? /m}| (MN-m? /m)
B-400S | B-500S | B-400S | B-500S [ (2) (3) (4) (5) (6) (6)
198 4,66 * 5,92 * 4,56 * 5,75 * 3,12 6,24 9,37 12,49 0,582 0,935
1210 7,51 * 9,65 7,23 * 9,17 4,87 9,74 13,91 15,19 0,860 1,420
108+108 9,97 *| 13,00 9,44 * 12,02 7,65 14,14 16,18 18,40 1,074 1,807
1912 11,33 14,93 10,63 13,57 6,97 13,81 15,64 17,61 1,169 1,987
108+1010 13,36 17,95 12,32 15,79 8,95 14,87 17,35 20,04 1,320 2,269

1910+1010 | 17,29 24,19 15,33 19,83 12,02 16,60 20,17 24,05 1,552 2,720

198+1012 | 18,24 25,05 16,00 20,74 10,64 15,85 18,92 22,25 1,598 2,813

1910+1012 | 23,52 28,99 19,22 25,19 13,54 17,53 21,67 26,15 1,816 3,254

1912+1012 | 27,46 33,61 23,41 31,24 14,89 19,81 25,39 31,39 2,066 3,775

128+1016 | 30,09 36,68 26,56 36,07 14,38 18,56 23,30 28,42 2,221 4,116

1010+1016 | 33,12 40,20 30,58 42,78 15,12 20,22 26,01 32,23 2,412 4,535

1212+1016 | 36,67 44,27 36,05 50,12 16,09 22,41 29,55 37,17 2,633 5,031

1016+1016 | 44,99 53,54 51,15 63,57 18,78 28,57 39,44 50,81 3,137 6,233

1916+1020 | 54,21 61,83 64,80 80,38 20,74 32,92 46,27 60,11 3,695 7,670

1920+1020 | 61,96 63,45 78,25 96,90 24,51 41,36 59,44 77,97 4,191 9,044

RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccidn bruta)
(KN/m) (KN-m/m) (5) - (MN-m? /m) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizada Seccién Tipo |Seccién Macizada] Seccién Tipo | Seccién Macizado
35,28 79,98 23,66 47,10 16,711 55,412
OBSERVACIONES:

(M

(2)
(3
(4)
(%)
(6)

®

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

Para cuantios pequefias se obtienen valores menores con seccibn macizada por condiciones de rotura
agrio de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-O08.

Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).
Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llla, lib IV, F y Qo).
Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lla, lIb y H).
Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

A 28 diogs. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dios 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 affio > 5 oafios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracion 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Para su utilizacién habrd de tenerse en cuento lo Tabla 42.3.5 de EHE—08
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HOJA 31 de 35
8. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO)

FORJADO: 25 + 4 / 82D (DOBLE VIGUETA)

ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
REFUERZO
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN:m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZADA | Mo Mo2 Moz Mos | TIPO |MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (MN-m? /m)| (MN-m? /m)
B-400S | B-500S | B-400S | B-500S [ (2) (3) (4) (5) (8) (6)
128 8,25 *| 10,60 * 7,97 *| 10,12 * 4,79 9,59 14,38 16,80 1,165 1,556

1210 13,72 *| 18,20 *| 12,85 *[ 16,50 * 7,51 15,03 17,76 19,84 1,719 2,348

108+108 18,90 * 26,58 17,02 *[ 22,14 14,10 19,37 23,57 28,13 2,148 2,976

1812 22,10 *| 30,19 19,34 *| 25,36 10,78 17,57 20,58 23,84 2,338 3,266

198+1910 | 27,69 34,34 22,75 30,26 16,32 20,84 25,97 31,52 2,640 3,720

1910+1810 | 33,49 41,30 29,21 40,41 17,80 24,24 31,54 39,35 3,107 4,442

198+1012 | 34,70 42,77 30,74 43,06 17,20 22,80 29,16 36,00 3,199 4,589

1210+1912 | 40,28 49,50 38,72 52,45 18,65 26,13 34,58 43,58 3,638 5,289

1812+1912 | 46,89 57,41 49,51 61,53 20,57 30,59 41,77 53,53 4,141 6,111

108+1016 | 51,37 62,70 54,62 67,83 19,62 28,27 38,01 48,31 4,454 6,645

1010+1016 | 56,56 €8,80 60,59 75,20 21,05 31,57 43,29 55,59 4,841 7,297

1012+1016 | 62,68 75,91 67,81 84,07 22,91 35,83 50,07 64,88 5,286 8,069

1016+1016 | 77,18 92,37 85,76 | 106,06 28,13 47,62 68,52 89,92 6,312 9,917

1916+1920 | 93,61 110,18 108,04 133,19 32,26 56,66 82,44 | 108,69 7,451 12,094

1920+1920 | 107,89 116,34 129,74 159,41 39,50 72,31 106,41 140,89 8,472 14,148
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccién bruta)
(KN/m) (KN-m/m) (5) (MN -m? /m) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizada Seccibn Tipo |Seccién Macizada] Seccion Tipo [Seccién Macizada
67,65 104,38 27,86 47,10 24,755 55,412
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargos) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Para cuantios pequefias se obtienen valores menores con secciSn macizada por condiciones de rotura
agria de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE—08.

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llig, litb IV, F y Qa).
(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lla, llb y H).

(5) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(6) A 28 dios. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dias 14 dios 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 aflo > S afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

(*) Pora su utilizocion habrd de tenerse en cuento la Tobla 42.3.5 de EHE-08
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8. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO)

- ——
Fde.: Ange Paz

MAaitin

FORJADO: 25 + 5 / 70
REFUERZO ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN-m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZADA | Moy Moz Mos Mops | TIPO  [MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (MN-m® /m)| (MN-m? /m)
B—400S | B-500S | B~400S | B-500S [ (2) (3) (4) (5) (6) (6)
128 481 * 6,10 *| 473 * 596 * 3,19 6,37 9,56 | 12,74 | 0629 | 1,008
1210 7,73 *| 9,90 *| 7,50 *| 9,50 *| 493 985 | 14,78 | 16,45 | 0930 | 1,532
18+108 | 10,21 *| 13,24 9,78 *| 12,44 7,70 | 1540 | 17,41 19,59 | 1,062 | 1,949
1912 11,59 | 15,14 | 11,01 14,05 7,00 | 1400 | 1687 | 1880 | 1,266 | 2,145
128+1610| 13,60 | 18,04 | 12,75 | 16,34 896 | 16,11 18,53 | 21,15 | 1,429 | 2,449
181041010 | 17,42 | 24,07 | 1587 | 20,50 12,07 | 17,84 | 21,33 | 2512 | 1,682 | 2,937
198+1012| 18,32 | 25,67 | 16,56 | 21,43 10,62 | 17,06 | 2004 | 2327 | 1,732 | 3,037
1910+1012 | 23,05 | 30,18 | 19,87 | 26,00 1356 | 18,73 | 22,75 | 27,12 | 1,969 | 3,515
1912+1012 | 28,59 | 3502 | 24,17 | 32,16 16,18 | 20,99 | 26,44 | 32,33 | 2,242 | 4,080
108+1016 | 31,34 | 38,24 | 27,41 | 37,05 14,93 | 19,64 | 24,17 | 20,00 | 2412 | 4,450
1810+1016 | 3451 | 41,94 | 31,50 | 43,73 16,37 | 21,27 | 26,83 | 32,83 | 2620 | 4,904
1212+1016 | 38,23 | 46,22 | 37,04 | 52,07 17,33 | 23,41 | 30,31 | 37,72 | 2,860 | 5,442
1916+1016 | 46,99 | 56,04 | 53,15 | 66,06 20,00 | 29,51 | 40,14 | 51,34 | 3,413 | 6,747
1016+1020 | 56,77 | 66,03 | 67,36 | 83,58 21,87 | 3358 | 46,56 | 60,10 | 4,025 | 8310
1620+1020 | 65,08 | 67,81 81,37 | 100,80 2560 | 41,99 | 59,76 | 78,06 | 4,572 | 9,806
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccién bruta)
(KN/m) (KN m/m) (5) (MN -m? /m) (6)
Seccibén Tipo Seccién Macizada Seccién Tipo |[Secci6n Macizada| Seccién Tipo | Seccién Macizada
36,69 83,16 26,48 50,02 18,763 61,344
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Para cuantios pequefias se obtienen valores menores con seccién macizada por condiciones de rotura
agria de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-08.

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES Hic, Qb y Qc).

(3) Momento para el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES IHg, lib IV, F y Qa).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lla, lib y H).

(5) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(6) A 28 dios. Para otra edad se multiplicaré por el factor:
Edad 7 dios 14 dias 21 dios 28 dios 3 meses 6 meses 1 aofio > 5 afos
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

*)

Para su utilizacidn habrd de tenerse en cuenta la Tablo 42.3.5 de EHE-08
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8. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO) ' :

FORJADO: 25 4+ 5 / 82D (DOBLE VIGUETA)

ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
REFUERZO
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN-m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIizaba | Mp4 Moz Moz Mgs | TIPO  [MACIZADA
VIGUETA (KN m/m) | (KN.m/m) | (KN-m/m) | (KN.em/m) | (MN-m? /m)| (MN-m? /m)
B—400S | B~500S | B—400S | B-500S (2) (3) (4) (5) (6) (6)
108 8,49 *| 10,88 *| 8,26 *| 10,48 * 4,94 9,87 14,81 18,37 1,259 1,678

1810 14,01 *| 18,42 *| 13,30 *| 17,07 * 7,70 15,41 19,32 21,41 1,860 2,535

108+128 19,09 *| 26,14 17,61 *| 22,86 14,40 20,91 25,10 29,66 2,324 3,213

1912 22,13 *| 31,39 20,00 *| 26,18 11,02 19,13 22,14 25,40 2,532 3,528

198+1010 | 27,09 35,70 23,49 31,16 16,85 22,36 27,45 32,98 2,859 4,018

1210+1910 | 34,83 42,96 30,10 41,37 19,36 25,78 33,06 40,89 3,366 4,800

108+1012 | 36,09 44,50 31,65 43,99 18,74 24,30 30,60 37,41 3,467 4,960

1210+1912 | 41,90 51,53 39,69 54,48 20,20 27,63 36,06 45,07 3,945 5,718

1012+1212 | 48,80 59,81 51,43 63,93 22,14 32,12 43,32 55,17 4,493 6,610

198+1016 | 53,50 65,37 56,75 70,49 21,10 29,57 39,15 49,35 4,837 7,190

1010+1016 | 58,94 71,76 62,97 78,16 22,52 32,85 44,44 56,67 5,258 7,900

1912+1816 | 65,35 79,24 70,47 87,40 24,38 37,12 51,27 66,06 5,745 8,738

1816+1016 | 80,59 96,63 89,17 [ 110,33 29,61 49,00 69,97 91,53 6,869 | 10,748

1216+1020 | 97,98 (115,64 112,41 138,65 33,58 57,75 83,50 | 109,80 8,121 13,121

1020+1020 | 113,22 | 124,49 135,07 166,08 40,87 73,64 107,91 142,66 9,244 | 15,363

RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccién bruta)
(KN/em) (KN-m/m) (5) (MN -m? /m) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizada Seccion Tipo |Seccién Macizada| Seccién Tipo | Seccidn Macizada
70,26 108,40 31,19 50,02 28,033 61,344
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Para cuontios pequefios se obtienen valores menores con seccién macizada por condiciones de rotura
agria de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-08.

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(3) Momento pora el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES llia, b v, F y Qa).
(4) Momento paro el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lig, llb y H).

(5) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(6) A 28 dios. Pora otra edad se muitiplicar6 por el factor:

Edad 7 dias 14 dios 21 dios 28 dias 3 meses 6 meses 1 afio > S ofios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

(*) Pora su utilizacion habré de tenerse en cuento lo Tablo 42.3.5 de EHE—08
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8. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO) = o

FORJADO: 30 + 5 / 70
REFUERZO ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN-m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZADA | Moy Moz | Moz | Mos | TIPO  |MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) | (KN-m/em) | (KN.m/m) | (KN.m/m) | {MN-m? /m)}| (MN-m® /m)
B-400S | B-500S | B—400S | B—500S (2) (3) (4) (5) (6) (6)
198 5,68 * 7,20 * 5,57 * 7,02 * 3,83 7,65 11,48 15,30 0,892 1,415
1910 9,12 *| 11,67 * 8,82 * 11,16 * 5,90 11,79 17,69 20,16 1,324 2,157
108+108 12,03 *| 15,58 11,48 *| 14,57 9,19 18,37 21,28 23,84 1,656 2,744
1912 13,66 *| 17,82 12,93 *| 16,45 8,37 16,74 20,65 22,94 1,810 3,029
188+1810| 16,00 21,14 14,94 19,08 10,68 19,72 22,58 25,68 2,043 3,454
1910+1210 | 20,43 27,95 18,54 23,84 14,38 21,75 25,87 30,35 2,410 4,150
188+1912 | 21,47 29,70 19,34 24,91 12,65 20,83 24,35 28,17 2,485 4,294
1210+1912 | 26,84 36,13 23,14 30,06 16,13 22,80 27,54 32,70 2,832 4,975
1912+1212 | 34,21 42,04 28,02 36,88 19,78 25,45 31,88 38,85 3,232 5,784
198+1216 | 37,58 46,05 31,67 42,16 17,78 23,86 29,21 35,01 3,488 6,323
1010+1016 | 41,45 | 50,62 36,18 49,00 19,99 25,77 32,33 39,43 | 3,795 6,972
1912+1016 | 46,04 55,98 42,14 58,86 21,12 28,30 36,44 45,20 4,151 7,746
1916+1016 | 56,98 68,53 61,11 78,55 24,27 35,48 48,05 61,31 4,979 9,631
1916+1020 | 69,57 82,40 80,16 99,58 26,05 39,33 54,12 69,61 5,909 11,908
1820+1920 | 80,69 91,42 96,98 120,31 30,34 49,05 69,44 90,50 6,746 14,095
RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccidn bruta)
(KN/m) (KN-m/m) () (MN - /) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizada Seccion Tipo [Seccién Macizada| Seccion Tipe | Seccién Macizada
43,43 98,45 32,88 65,46 29,049 97,412
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargos mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores Gltimos.

(1) Para cuantios pequefias se obtienen valores menores con seccién macizada por condiciones de rotura
ogria de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-O0S8.

(2) Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES llic, Qb y Qc).

(3) Momento pora el que se produce una fisuro de 0.2 mm. (AMBIENTES llig, liib IV, F y Qa).

(4) Momento para el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lla, llb y H).

(5) Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

(6) A 28 dios. Para otro edad se muitiplicard por el factor:
Edad 7 dias 14 dios 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 ofic > 5 afios
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

(*) Para su utilizacion habré de tenerse en cuenta lo Tabla 42.3.5 de EHE-08




7 FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGUN EHE-08) Ministerio de Vivienda ’
DEL FORJADO CON VIGUETAS ARMADAS TIPO —VAH-— Diraccion General da Arquitectur
y Politica de Vivienda

FABRICANTE: i e cor &1 .0, 1330158
Nombre : PREFABRICADOS LECRIN S.A. Qgtgrg?uég d?p veo e et e 157,
FABRICA:
Direccién : Cra. Granada — Motril Km 449 — 18640 PAD(gL da) 1 0 1 9 6 0 9 2 7 Nﬂv 200{

ranada tificado vigente do
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA g;gggfdgepgggggg,;,fe:;’}g;‘c Cesgun BHE - 0B
Nombre : ENRIQUE CABRERA LUQUE Visado. El Jefesle la Scccio

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
HOJA 35 de 35
LA Marti

8. FLEXION NEGATIVA (VALORES POR METRO) Fdo.: Ange! Paz Martip

FORJADO: 30 + 5 / 82D (DOBLE VIGUETA)

ESTADO LIMITE OLTIMO (1) ESTADOS LIMITE DE FISURACION RIGIDEZ FISURADA
REFUERZO
SUPERIOR MOMENTO ULTIMO (KN:m/m) SECCION TIPO SECCION | SECCION
POR SECCION TIPO | SECCION MACIZADA | Moy Mo2 Mos Mos | TIPO  |MACIZADA
VIGUETA (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (KN-m/m) | (MN-m? /m)[ (MN-m? /mm)
B—400S | B-500S | B~400S | B—500S (2) (3) (4) (5) (6) (6)
128 10,00 *| 12,80 *| 9,71 *| 12,30 * 5,87 11,75 17.62 22,56 1,783 2,362

1910 16,46 *| 21,57 *| 15,58 *| 19,892 * 9,16 18,32 23,67 26,13 2,648 3,578

198+108 22,32 *| 30,26 *| 20,53 *| 26,51 *| 17,10 25,53 30,45 35,80 3,313 4,536

1912 25,83 *| 36,15 23,30 *| 30,27 13,10 23,43 26,97 30,81 3,622 4,997

108+1010 | 31,31 *| 42,53 27,23 *| 35,75 20,01 27,22 33,21 39,70 4,089 5,686

1610+1910 | 41,49 51,29 34,60 46,55 23,69 31,23 39,78 49,00 4,828 6,805

198+1012 | 43,02 53,16 36,31 49,19 22,96 29,49 36,90 44,91 4,977 7,036

1910+1212 | 50,03 | 61,69 44,86 | 63,86 24,67 | 33,40 | 43,31 53,92 | 5676 | 8125

1212+1012 | 58,40 71,80 57,55 75,93 26,95 38,67 51,86 65,83 6,483 9,410

198+1016 | 64,17 78,70 67,41 83,82 25,73 35,69 46,96 58,99 7,001 10,260

1210+1016 | 70,80 86,59 74,83 92,99 27,40 39,54 53,19 67,63 7,623 | 11,283

1012+1216 | 78,67 95,90 83,80 104,06 29,58 44,56 61,24 78,72 8,346 12,496

1816+1016 | 97,65 (117,95 106,22 131,65 35,72 58,57 83,34 | 108,87 | 10,031 15,425

1016+1020 | 119,84 | 142,96 134,26 | 165,97 39,33 66,47 95,59 | 125,42 | 11,936 | 18,917

1020+1020 | 139,87 | 164,59 161,72 199,39 47,67 84,82 | 123,88 | 163,55 | 13,660 | 22,230

(1)

(2
(3)
(4)
(5)
(6)

™)

RASANTE OLTIMO MOMENTO DE FISURACION RIGIDEZ (Seccién bruta)
(KN/m) (KN-m/m) (5) (MN .2 /m) (6)
Seccién Tipo Seccién Macizada Seccion Tipo | Seccion Macizada| Seccién Tipo | Seccién Macizada
83,03 128,11 38,79 65,46 43,373 97,412
OBSERVACIONES:

Los momentos y cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas
permonentes y sobrecorgas) deben ser menores que los valores Gltimos.

Para cuantias pequefias se obtienen valores menores con seccidn macizada por condiciones de roturo
agria de acuerdo con los comentarios del Articulo 42.3.2 de EHE-08.

Momento para el que se produce una fisura de 0.1 mm. (AMBIENTES Illc, Qb y Qc).
Momento poro el que se produce una fisura de 0.2 mm. (AMBIENTES liig, lllb IV, F y Qa).
Momento paro el que se produce una fisura de 0.3 mm. (AMBIENTES lig, llb y H).
Momento para el que se produce una fisura de 0.4 mm. (AMBIENTE I).

A 28 diogs. Para otra edad se multiplicaré por el factor:

Edad 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1 aofio > § afos
Rigidez en seccion bruta 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
Momento de fisuracién 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Para su utilizacién habré de tenerse en cuenta lg Tabla 42.3.5 de EHE-08




